上手にお使いいただくために 
据付-移設-廃棄 
安全上のごミ主意 
各部のなまス 
リモコン 
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エアコン運車5 

おすすめエコ自動/冷房/暖房/除湿 
•お好みで、温度を変えたいとさ 

プラズマクラスターイオン運転 

プラズマクラスターイオン/ 

扇風機 f ー ド/衣類脱臭/部屋清浄 

風量.上下風向.左ち風向 

お知らせ 

みはり 

おそうじ機能 

(フィルター掃除、内部清浄） 

入タイマー.切タイマー 
簡単切タイマー 
こんなとをは 

• Uf コンの紛失や電池び切れたとさ 
参プラズマクラスターイオンランプを消したいとさ 
参1つの部屋で2台のエアコンを使うとさ 


メニュー設定 


シンプルモード 
設定確認 
知ってお<と便利 
お手入れ 


故障かな？ 

♦よくあるご質問 

保 IE とアフターサービス 
お客様ご相談窓□のご案内 

長期使用製視錄ホ獲にお’くホ体就口いて_ 

仕様 裏表紙 

参エアコン内部の洗浄について 


SHARR 


ルームエアコン家庭用 


取扱説明書 




高濃度 

プラズマクラスター 25000 


* 


プラズマクラスター□ゴ、およびプラズマクラスター、 
Plasmacluster は、シヤープ株式会社の登録商標です。 


形名 


室内機 


室外機 


エイワイシー エスエツクス 

AY-C40SX 
AY-C56SX 
AY-C63SX 
AY-C71SX 


エイ ユーシー エス エツ クスワイ 

AU-C40SXY 
AU-C56SXY 
AU-C63SXY 
AU-C71SXY 


お買いあげいたださ、まことにありびとラございました。 

この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 
ご使用の前に r 安全上のごを意」を必ずお読みください。 

この取扱説明書は、保証書、工事説明書ととちに、いつでち 
見ることびでさる所に必ず保存してください。 

* 1当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生 
デバイス搭載のエアコンを適用床面積の部屋に設置し、風量最 
大運転時に部屋の中央付近（床上か! 5 高さ 1 .2m) の地点で測定 
した、空中に吹さ出される 1 cm 3 当たりのイオン個数の目安で 
す。当商品は、この能力を持ったデバイスを搭載しております。 


r プラズマクラスタ ー J 技術とは？ 

自然界にあるのと同じプラスとマイナスのイオンをプラズマ放電により作り出し放出。浮遊ウイルス* 2 の作用を抑え、浮遊 
カビ菌* 3 などを空中で除去するシャープ独自の技術です。 

•プラズマクラスター技術には、浮遊ウイルスやダニの爲ん-死びいのアレル物質などの作用を抑える効果はありますび、 
これにより無菌状態び作られるちのではなく、感染予防を保証するちのではありません。 

試験機関 *2 ベトナムホーチ三ン市パスツール研究所約2已 m 3 (約日畳相当)の密閉した試験空間での約日6分後の効まであり、実使用空間での実証結まではありません。 
*3 (財)石川県予防医学協会 
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はじめに 


巧いかた 


困つたとを 































上手にお使いいただ < ために 


エアーフィルターはいつらをれいに 


エアーフィルターにほこりなどびつまると、能力び低下し、電気代ち約5〜10%の 
ムダになります。また、水漏れの原因にもなります。 


•運転停止毎に 

エアコンび自動で、エアーフィルターの掃除と本体内部の 
清浄をします。 QiS ) 

•定期的に 

エアーフィルターを取りはずして巧れ具合を確認し、巧れ 
ている場合はお手入れしてください。 

(フィルター掃除運転をしていてわ、使用状態や環境により 
巧れび取れないことびあります）り4ぺ-ジ) 


室外機のまわりをふさびない！ 


室外機の吹出□に、物を置いて 
而さぐと、能力び低下し、 
電気代わムダになります。 



省エネ運乾のために！ 


•温度設定は適切に！ 

冷えすざ、暖めすざにならないよう、こまめに温度調節を。 
冷房時は]む高め、暖房時は]で低めにすると約]0%の電 
気代び節約になります。 

•窓にはカーテン-ブラインドを！ 

冬の曰中は曰光を入れ、夜間は、カーテン•ブラインドで 
室内の熱の漏れを防ざましょう。 

とくに夏場は直射日光を防ぐと、約日％の省エネ効果びあ 
ります。 

•タイマーを有効に！ 

エアコンの消し忘れは電気代のムダです。 

タイマーを活用して、必要な時間だけ運転しましよう。 


※記載されている数値は使用環境によって異なりますので、 





ひとつの目安としてお考え<ださい。 
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a ミの a 据付•移設•廃棄時は、お買いあげの 

MEIIJ * • ISb^E ， F 販売店、または専門業荀こ依頼する 

【水漏れ•感電•乂災-けがの原因】 


ご使用の際には、下記内容にご注意ください 


据付場所 


次の所への設置はさけてください 

• 海浜地区など塩分の多い所。 

• 温泉地など硫化ガスの多い所。 
•動物の尿びかかるなど、 
アンモニアの影響を 
受ける所。 

•機械油の多い所。 

•水蒸気や油煙の多い所。 

•積雪により室外機び 
而さびれる所。 

(エアコンからの排水は、 

水はけのよい所に） 



テレビ、ラジオ、電波時計など、電波を 
使用している機器は、室内機-室外機から 
] mULb 離してください。 

(雑音-誤動作防止のため） 

《2水滴び落ちて、汚損-故障の原因になり 


〔電気工事〕 


• 電源は定格電圧でェアコン専用の回路を、 
ご使用ください。 


※必ず アースを 取り付けて 
<ださい。 


•室内のコンセントにアースびある場合は、室内機 
にアースを取り付けることびでさます。 
•アースを取り付けると、感電防止のほかに製品に 
触れたとさに感じる静電気の障害や、テレビ、ラ 
ジオに入る雑音を防ぐ効果わあります。 


アースの設置 


ます。 

騒音にご配慮を 


次のような所をお選びください。 

•エアコンの重量に十分に耐え、運転音や振動び大 
さく伝わらない所。 

•室外機の吹^□からの風や、運転音び隣家の迷惑 
にならない所。 

•室外機の吹出□近くには物を置かないでくださ 
し、（機能低下や騒音増大の原因） 

•使用中に異常音びする場合は、お買いあげの販 
売店にご相談ください。 


移設 峨りはずしなど) 


エアコンを取りはずしたり再据え付けをする場合は、 
冷媒の回収など専門の技術び必要です。 

お買いあげの販売店に依頼して<ださい。なお、こ 
の場合は移設にかかる実費び必要になります。 


廃棄時にごミ主意 

2001年4月施行の家電 U サイクル法では、お客様 
びご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、 
収集-運搬料金と再商品化など料金をお支払いいた 
ださ、対象品を販売店や市町村へ適正に引さ渡すこ 
とび求められています。 


[冷媒の r 見える化」表示について] 

家庭用エアコンには最大で C 02 (温暖化ガス）3,600 ks に相当するフ□ン類び 
封入されています。地球温暖化防止のため、移設-修理-廃棄等にあたっては 
フ □ ン類の回収び必要です。 



この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フ□ン類)び封入されていることを、ご認識いただくための表示です。 
エアコンの取りはずし時は、フ□ン類の回収び必要です。廃棄時には家電 U サイクル法の制度に基づさ、適正な 
引さ渡しをしていただければ、確実にフ□ン類の適正処理びなされます。 














































ま全上のご注意 

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明していまず。 



■誤った使いかたで生じる内容を、 

次のよラに区分して説明しています。 


■お守りいただく内容の種類を、 

次の図記号で説明しています。 



A 巧な化 「死 t 、 または重傷を負ラおそれびある」 

^ 言口 内容。 


(\)してはいけないこと。 


A 胃 「軽傷を負う、または財産に損害を受け 

エな、 るも、それびある」内容。 

しなければならないこと。 


A 警告 乂災や感電、大けがを防ぐために 


電源プラグやコードは 



♦運乾中に電源プラグを巧かない。 

(感電や放電による火災の原因） 

♦電源コードを持って巧かない。 

(断線による発熱- ^ 

発火の原因） 

♦めれた手で抜き差ししない 



(感電の原因） 

•途中接続や延長コードの使用、 
タコ足配線をしない。 

(感電や発熱-乂災の原因） 


•束ねたり、引っ張ったり、重いらの 


を載せたり、加熱•加工しない。 

(感電や発熱-火災の原因） 


〇 •電源プラグは、根元まで確実に差し込む。 

(接触不良による感電-火災の原因） 

♦電源プラグやコンセントに付着した 
ほこりは、定期的に取り除く。 

(感電や火災の原因） 


V 


ノ 


異常-巧障時には直ちに使用 
を中止し、電源プラグを巧< 

(発煙.発火、感電、けびの原因） 

[異常•故障例] • 電源コードやプラグび異常に熱い。 
• 電源プラグが変色している。 

•焦ばくさいにおいがずる。 

• 異常な音やガタガタと振動する。 

• ブレーカーが 頻繁に落ちる。 

•室内機か5水が漏れる。 

お買いあげの販売店へ点検-修理を依頼してください。 


ご使用時は 

0 ♦吸込 □ • 吹出□に指や棒などを入れない。 

(高速回転するフアンで、けびの原因） 

•運乾中はダストボックスをはずさない。 

(回転するギアでけびの原因） 

♦長時間、冷風を身体に直接あてたり、 
冷やしすぎたりしない。 

(体調悪化-健康障害の原因） 


お手入れ時は 



V 


参お客様自身でエアコン内部の洗ミきや 
工具を使った分解掃除はしない。 

(水漏れ • 破損 • 故障 • 発煙 • 発火の原因） 
お買いあげの販売店、シャープ修理相談 
センター、または地区別窓□にご相談 
ください。し54ぺ-ジ) 


据付•巧設•巧案-修理時は 




♦指定冷媒 ( R 4 1 0 A 似外は使用(冷媒 
補巧-入替え）しない。 

(故障-破裂-けびなどの原因） 

参必ずエアコン専用の電源コンセントを 

使用する。 （発熱-火災の原因） 

♦据付、移設、廃棄、修理は、必ずお買いあ 
ばの販売店、または専門業者に依頼する。 

(水漏れ • 感電 • 発熱 • 火災 • けがの原因） 

•アースや漏電しゃ断器が設置されている 

ことを確認する。 （感電•火災の原因） 

参冷えない、腹まらない場合は、冷媒 
漏れが原因のひとつと考え!5れるの 
で、お買いあばの販売店に相談する。 

(冷媒は安全で、通常は漏れませんび、 
万一室内に漏れ、フアンヒーターやコ 
ン□などの火気に触れると、有害な生 
成物発生の原因） 
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必ず 

お守り<ださい 




注意 


漏電やけびを防ざ家財などを守るために 


ご使用時は 


0 


〇 


♦動植物に直接風をあてない。 

(動植物に悪影響を及ぼす原因） 

•動植物の飼育や裁培、食品-精密機器 
美術品の保存などに使わない。 

(対象物の性能-品質-寿命への悪影響や 
エアコンの故障の原因） 

参めれた手で操作しない。 （感電の原因） 

•室内機の下に、他の電気製品や 
家財などを置かない。 

(水滴び落ちて、巧損•故障、感電の原因） 

•室外機の上に乗ったり 
物を載せない。 

(ベランダなどでは、 

落下の原因） 

•痛んだままの据付台 
などで使用しない。 

(落下につなびり、 

けびなどの原因） 

•乳幼兒の手の届く所にリモコンを 
置かない。 

(誤作動による体調悪化や電池誤飲の原因） 

♦室夕1順|の周辺に、物を置いたり、 
落ち葉がたま5ないようにする。 

(虫などび侵入し、故障•発火•発煙の原因） 

•燃焼器具と一緒に運乾 
ずるときはこまめに窓 / 


〇 


♦内装工事や巧面のワックスがけ時 
は、運乾を停止する。 

(揮発成分びエアコン内部に付着し、 
水漏れや露飛びの原因） 

作業後は窓やドアを開けて、十分に 
換気をした後、運転をしてください。 




を開け、換気をする。 

(酸素不足の原因） 

♦燃焼器具はエアコンの風が直接 
あた！5ない所に置く。 

(不完全燃焼の原因） 

♦落雷のおそれがあるときは、運転を 
停止し、電源プラグを巧く。 

(被雷すると、故障の原因）1^^^ 

•長期間使用しない場合は、 

電源プラグを抜く。 

(ほこりびたまると、発熱•発乂の原因） 



お手入れ時は 


0 


•室内機-室が機を直接水洗いしたり 
水の入った容器を載せたりしない。 

(感電-発火の原因） 



♦不安定な台に 
柔5ない。 

(転倒など、 
けびの原因） 


♦室内機-室外機のアルミフィンに 
触5ない。 

(けびの原因） 



〇 


•必ず運乾を停止し、 

電源プラグを巧く。 

(高速回転するフアンで、けびの原因） 

•エアーフィルター、タストボックス 
を水洗いした後は、よく乾かず。 

(水気び残っていると、感電の原因） 


据え付け時は 


〇 


♦可燃性ガスの漏れるおそれのある 
場所に設置されていないか確認する。 

(万ーガスび漏れると、発火の原因） 

♦ドレンホースが確実に排水するよう 
に配管されているか確認する。 

(不確実な場合、家財などを 
めらす原因） 


安全上のご注意 
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各部のなまス 


室内機 


エアーフィルター 

(左ち 2 枚 ） C 44ページ) 

□ックつまみ (4 力所） 

ダストボックスの□ック•解除に。 

ダストボックス 

(左ち2個） (42 ぺ-乃 
パワーブラシでかさ出した 
エアーフィルターのほこり 

夕:ためす-す。 ※左側のダストボックス 

をはずした状態。 




r 、 


••• •…. 

.. 

. . 

. 


□ック解除レバー 

(気流パネル下部2力所） 

気流パネルの□ック解除に。 


気流パネル迈 





• 開閉動作時や開いた状態のときは、気流パネルや 
□ック解除レノ V ’一に触れないでください。 

また、エアコン内部に異物を入れないでください。 
(けが、破損-誤動作の原因） 


本体表示部 (説明のため、すべてを表示しています) 


運転ランプ 

(水色/赤/濃い緑/白/樹 


運転の種類により色び異なります。 


おずすめエコ自動 

(緑-* •) 水色/ホ/白 

を房 

水色 

暖房 

ホ 

除湿 

濃い緑 

プラズマクラスターイオン-送風 

白 

みはり自動運輯 

程（停止中を点灯） 


• フィルター清掃-内部清ミき運転中は点打しません。 


プラズマクラスター 
イオンランプ (青）^ 

( リモコンの表示ボタンで消した 
場合は点灯しませんい9 ペー')) 


タイマーランプけ 登) 




サ 

運転.... 


(•) 

.••パも•はり 


. 

タイ 7- 


• ... © •••••• 

おそうじ 



おすすめエコ自動 
ランプ (緑） 


みはりランプ 

(緑/穫/赤） 


高温-高湿や乾燥の注意目安をお知らせ。 
(お買いあげ時は、点灯しない設定に 
なつています (21 ぺ-ジ ）） 


おそ5じランプ (緑) 
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オープンパネル 


ユニット清掃ブラシ G 6 S ) 

プラズマクラスターイオン発生ユニットの 
お手入れ【し。 

※ユニット外の清掃に使わないでください。 

送受信部体体底音こもあります) (9 ぺ-ジ) 
が-わンサー （13 ページ） 

お部屋への日差しや照明の具合を検知します。 


おそうじリセッ S ボタン C 43 ペース ) 

巧温度センヴー C 13ぺ-ジ) 

お部屋の床温度を検知します。 
※センサー部には触れないでください。 


応急運転ボタン Q 9 ペー乃 

U モコンび使えないとさに。 

プラズマクラスターイオン発生ユニット 

安定してプラズマクラスターイオンを放出 
するために、定期的に交換してください。 
交換用ユニットは別売品(下記)となります。 
また、お手入れもおすすめします。 06ぺ-ジ) 

パワー集中ガイド 風向を調整します。 

左ちなめ5かガイド 


室外機 


(側面-背面） 



配管と電気配線 

ドレンホース 

水び流れ出します。 
周囲に物を置かないよラ 
ご注意ください。 


HT アースネジ 

(カバー刚 


ドレン □ 

暖房運転時に水び流れ出 
ることびあります。 


付属品 


■リモコン 

■電池 (2 本） 

単3形アルカ IJ 


若 


■ リモコンホルター 


■リモコンホルダー用 
取付ネジ (2 本） 




■取扱説明書(本書)※■工事説明書※■保証書 

※当商品は曰本国内向けであり、曰本語1^(外の説明書はありません。 

This model is desianed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only. 


別売品お買いあげの販売店でご購入ください 


品名 

交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット 

形名 

AZ - AC 7 W 1 り個） 

AZ - ZC 7 W 2 (2 イ固]組） 

本体適用形名 

AY - C 40 SX ， AY - C 56 SX 

AY - C 63 SX ， AY - C 71 SX 

希望小売価格 

4,200円(税抜価格4,000円） 

7,350円(税抜価格7,000円） 


(ユニットの保証期間は、お買いあげの日から2年間です） 


価格は、2013年]月現在のものです。 



>ちいユニットは燃えないごみとして廃棄してください。 

廃棄物の分別ルールびある地域においては、そのルールに従って<ださい。 


ユニットは、お客様ご自身で交換でさます。 （ 46 ペ-ジ) 

シャープエンジニア U ング(株)でも対応します。ただし、交換用ユニットの費用に加え、エ料、出張料び 
別途かかります。詳しくはシャープ修理相談センター、または地区別窓□にご相談ください。 (34 ペ-ジ） 


各部のなまえ 
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U モ 3 ン m 


ご使用の前に 


カバー閱 


送受信部 


送信表示 

エアコンに信号を送ると表示。 

タツチ=1. . 

操作の状況に応じてキーの役割び 
変わります。 

※軽くタツチするだけで反応します。 
触れ続けたり、強く押したりすると 
反応しにくくなります。 

プラズマクラスター 

イオンボタン （14 ページ) 

運賠ボタン （12 ページ） 

イ旱止ボタン 


カバー開 



カバーの 開けかた 

カバーを手前におこして開ける。 
カバーを閉じるとき 

パチッと音びするまで閉じる。 



お知5せボタン C 18 ペー:0 
みは0ボタン （21 ぺ 




簡単切タイマーボタン （ 28ぺ-ジ ） • 
U セツトボタンし9ぺ-ジ ;) 


表 7 K ボタン （29 ペー乃 - 
設定確認ボタン煙互 i ) 


I ぉ知可に-1巧量！ / 

TsSiH r^ri (iraS) / 


簡単切タパ -]〔 ▼ I 〔左も風削 


ク P I ま定ド •.© 

’リセが•表示 •••揉定確認 

パ ♦ 点押し） 、♦ 



リモコン表示部 

運転状態や各種情報を表示します。 

(説明のため、おすすめエコ自動運転時の表示に 
なつています） 

ボタン操作すると約10秒間バックライトび光り、 
光の色で運転内容びわかります。 


色 

運転の種類 

緑 

おすすめエコ自動時 

水色 

/■p . 厉時 

濃い緑 

除湿時 

料 

中立 

暖房時 

白 

上記(外の時 


※大さな文字の表示部にしたいとさは、 

シンプルモードを設定してください。 〇6ペ-ジ） 

リモコン操作と表示部について 

約1分間、操作しない 
と表示部は消灯します。 

IJ モコンを一度置さ、 

再び持つと、点灯します。 

表示部び点好しないと 
タッチキーは反応しません。 



メニューボタン 巧0ペーん ) 


風量ボタン C 16ペー : D 


上下風向ボタン C 16 ペーろ 

左ち風向ボタン ( 16 ページ) 

ミ央定ボタン （30 ページ） 

リモコン紛失時は、お買いあげの販売店でご購入ください。 


部品コード 

CRMC - A 879 J 巨 EZ 

流通コード 

20曰638 0854 

希望小売価格 

を92日円(税抜価格8,日日日円） 


部品、および価格は、2日] 3年1月現在のもので、 
変更する場合びあります。 
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使いかた 



U モコンはエアコンに向けて 


信号を送受信できる節囲は、 
本体正面で約内でず。 


•信号をさえざるちのびないよラ 
にしてください。 


♦信号を受けると受信音がします 


受信音 

お知らせしている内容 

ピー 

運転を停止したとさ。 

ピッ 

運転や設定、設定の取り消し。 

ピッピッ 

U モコンと送受信するとさ。 


♦リモコンホルダー (付属品） 

Uf コンを壁に掛けて保管でさます。 
掛けたまま操作すると、送受信しない 


ことびあります。 

f 締め付けびゆるいと \ 

ネジの頭でリモコンび 
傷付 < 可能性びあります。/ 





• リモコンに衝撃を与えたり、水にめ!5したりしないでください。 

また、直射日光のあたる場所、ストーブなどの近くには置かないでください。（故障の原因） 
•電子瞬時点な方式の堂光な(インバーター方式、ラピッドスタート方式など)びある部屋では、 
信号を受け付けないことがあります。この場合は、，販売店にご相談ください。 


電池の入れかた 



裏側のカバーをスライドして開け、 
単3形アルカリ乾電池2本を入れ、 
カバーを閉める。 



表側のカバーを開け、「リセット」 
ボタンを押す。 

I J 47. vk .( Z ^^ 先の細いもので押す 

^つ誤動作を避けるため、 
必ずおこなラ。 


電池について 


•電池の寿命は、アルカリ乾電池ご使用の 
場合、約 1 年です。 

リモコンに 「 H 」 を表示したり、信号が 
届きにくいときは、交換してください。 

•使用する電池や条件により、1年未満で消 
耗することびあります。 

•交換時は、 2本とも新しい 同じ種類の単 3 
おアルカリ乾電池を ご使用ください。 

•液漏れや破裂による故障防止のために、 長 

期間使わないときは、電池を取り出してく 
ださい。 

•電池の溶液び目に入ったり、お肌や衣服に 
付いた場合は、すぐにされいな水で洗い流 
して < ださい。 


リセット繳ホ、リモコンの設定をしてください。 Qo ペーろ 


















































リモコン ( 2 ) 


r リモコン設定をずる（現在曰時/部屋形状/据付位置/画面モード） 


に013年7月25日10:00」 
に設定するとさ 



(カバーを開けたところ） 

タッチキーでの操作と同じ 
ことびカバー内の下記の 
ボタンでおこなえます。 

L ▲ J / r ^ /1_ ミ央定 J 


電池を入れて 

先の細いちので押す 


リセット 



軽くタッチ。 


タッチ。 


現在日時を 
設定ずる 


>おすすめエコ自動運転や電気代表示、タイマー予約を 
正しく動作させるために必ず合わせてください。 


r 年•月•日-時刻」の設定 


© © 



日時設定 


日時設定 


□時設定 

年 

1^1曰 
13時00分 


2013年 

曲月 1 B 

13時00分 


2013年 
7月25日 

IPlei 00分 

〇早送りはカバー内 

1 ■んが么 


〇早送りはカバー内 

■ ■ん1 ボ打く學抑 


〇早送りはカバー内 

■ ■ん T ボジ■、く mL 

決定 V へ 

•: \ 

決定 V 八 

•: •: 

決定 V へ 


© © 


© © 


©/© で現在の年に合わせて決定キー (©) をタッチする。続けて、「月•曰-時刻」 
わ同様に設定する。早送りしたいときは、カバー内のを押し続けて 
<ださい。 

2. 内容の決定 


□時設定 

日時設定び完了したら、 1 

日時設定 

2013年 
7月25曰 
10時00分 

^■この内容で設定 


決定キー (0) をタッチ。 ^ 

設定しました 

にの 内容で設定1 

変更したい場合は、 


〇ま定キーまたは 
- 巧更キーをタッチ 

ミ 央定- 変更 


変更キー (©) をタッチして、 



@ 


甘 J 一度、日又化 U C 
<ださい。 







































































































































c ごま意) Ijf コン設定を一度でもおこなった場合やエアコンからの情報を受信できなかった場合は、 

0部屋形状と据付位置の設定は表示されません。設定を変更したいとさは、下のどちらかの 
手順で変更でさます。 

•医3から「初期設定」を選び、設定を変をする。 广34 ページ) 

•本体の電源プラグを抜さ、30秒上たった後、再度差し込んで0の手順からやりなおす。 


※この操作は運転のために必要な設定ですので、必ずおこなってください 



この設定は表示されない場ちがありまず。•••上記 （ ご注意） 参照 


部屋开刻犬を設定ずる 



部屋欄犬 


設定しました 


選択 (©/©) して決定キー （0) をタッチ。 


•お部屋の形状に合わせ、風量を自動調節します。 


r 正方お J r タテ長 J r ヨコ長 J 

ち記じ(夕+ 縦の長さび横の長さの横の長さび縦の長さの 
のお部屋。 ].5 倍必上のお部屋。 ] .日倍け^上のお部屋。 



てで一ぃ 

一 音呵 

横谢ぶの1.已倍し U 上） 


据付位置を設定ずる 


制位置 


厘央 



〇エアつンに向けて 

-ぶ t でも 1 をむ"ち 

決定 V ベ 


© © 



欄位置 


設定しました 


J 7 


選択 (©/©) して決定キー（の)をタッチ。 


•風をお部屋の中/こ\に送るよう送風範囲を 
自動調節します。 


r 中央 J 

エアコンの端と壁との 
距離び 50 cm を超えるとき。 

r を J 

エアコン左端と左壁との 
距離び已 Ocml ； 1内のとき。 

r 材 

エアコンち端とち壁との 
距離び已 Ocml ； 1内のとき。 


(例） 

已 Ocm じ(内 


-エアコン 





画面モードを設定ずる 




画面- E —!^ 


設定しました 


J 7 


選択 (©/©) して決定キー （©) をタッチ。 


•お好みで画面モードが選べます。 

r 通常 J 「シンプル J 

多くの情報を表示します。情報を少な < して、 '大きな 1 

文字で表示します。 （ 36 ペ-ジ:) 


J 2 gl 7月25日10:00 


軒 

冷房26。 


冷房26。 



違 

風呈1自^^ 

運転切換 V 温度べ 


震圈顚 


※この取扱説明書は「通常」の画面モードで記載しています。 

























































































































エアコン運拓 



ワンタッチでエアコン運転をスタート。お好みで運転を切り換え 


運転中(おすすめエコ自動） 




— 

ミ参 c 

タエ]自動 

(緑） 

''、エア 
• - I ; 创こ 

運転 
間は 

コンび選んだ運転の 
なります。 （ 6ページ） 
の種類を選んでいる 
、緑び点なします。 


運転中(冷房-暖房 

■ 除湿） 

[ 





冷房 
運転 （水色 

) 馈）爐い緑） 


dl 「おすすめエコ自動」 
一運転のとき 


© © ® 



エアコン運乾の 
種類を確認する 


お買いあげ時は、 
「おすすめエコ自動」 
び設定されています。 


7月25日10:00 

停止 

にコ自動} 

達転切換 

〇 © © 



0 © © 



巧止 


冶 


運転切換したいときは 


運範切換 


で 


© 




1 違車刷換 1 

4：罢7月25日10:00 



エコ 自動 1 



冷お 

エコ 自動 


♦ 1 

际湿 

暖房 

置 

風量1自^^^ 


■ 

〇エアコンに向けて 
操作してください 

スタート v へ 

運転切換 V 温度へ 



©©ベ 


好みの運転を 
選択 (©/©) して 
スタートキー (G)) をタッチ。 

切換内容は次回の運転時ち記憶 
しています。 


•風 量 • 風向の調節は （ 16 ペーン〇 

•プラズマクラスターイオンの入/切を設定したいときは Q 3 ページ） 


お好みで、温度を変えたいとを 


タッチずる 
ごとに rc ずつ 
変わりまず。 


カバー 内の 
因/因でも 
U 栗作できまず。/ 


7月25日10:00 


7月25日10:朋 

冷房 2 a 


エコ 自動 

+1 で 

機 S 





風ミ；自^ 

•一"^! ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

星転切を'✓温度へ 


運転切^ V 温度へ 


0 ：© 



0 ：® 



>設定できる節囲 

18む〜32む 


>設定でをる節囲 

エアコンび選んだ温度設定 
基準に 


い9ぺ-ジ j 

2で低め〜2で高め 
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ることびでをまず。 


•設定できる運転にはの4つの種類がありまず。 


※各運転の詳しい説明は09ペ-ジ） 


エアコンにおまかせ… 

おずずめエコ自動 



暑いとさ… 

冷房 


爵7月25日1 

冷房2も 

駿置 

風呈 I 自^^ 

達転切換 V 温度へ 


寒いとさ… 

暖房 



湿気を取りたいとさ… 

除湿 



I ノてワーを抑えた省エネ運転のため、 
部屋び設定温度になるのに少し時間 
びかかります。すばやく冷やしたり 
暖めたりしたい場合は、冷房や暖房 
運転をしてください。 


I 室温をあまり変えないで、湿度を 
下げる運転をおこないます。 

お部屋や外気の条件により、室温び 
2〜 3°C 変化する場合びあります。 


r おずずめエコ自動運面とは？ 


エアコンび、 
かしこ< 
省エネ自動運起 


• お部屋が適温になるように、運転開始時にエアコンが運転内容を選択。 

運転開始時の室温-外気温-季節により、エアコンび自動で運転の種類(冷房-暖房-送風)と設定温度を 


選びます。 (39 ぺ-ジ) エアコンび選んだ運転の種類や設定温度は、お失 □ らせボタンで確認できます。 C 18 ぺ-ジ J 
(リモコンの日時設定び正しく設定されていない場合は、季節の判定は正しくおこなわれません） 

•運転中は、エアコンが次の4つをかしこく管理して、状況に応じた運転コント□—ル。 


運転効率 


湿度 


お部屋の明るさ 


が/皿以 


節電効果の大さい、効率のよい運転になるよう管理をします。 

冷房-暖房運転開始時などは大さいパワーででさるだけ早く冷やしたり、暖めたりして 
いますび、「おすすめエコ自動」では、エネルギー消費効率に 0P) を優先した省エネ運転を 
おこないます。（パワーを少し抑えた運転になります） 

湿度により、体感温度は変化することを考慮した温度管理をします。 

湿度び低い^体感温度び低 < なる 湿度び高い^体感温度び高 < なる 

冷房時：室内湿度び低くなれば、設定温度を自動的に上げて省エネ運転 
暖房時：室内湿度び高<なれば、設定温度を自動的に下げて省エネ運転 

光センサーが日差しや照明の具合を検知して、設定温度を自動調節してムダな運転を抑えます。 
•お部屋への曰差しび強<なったと検知^暖房時に設定温度を下げて省エネ運転 
•お部屋への曰差しび弱<なったと検知^冷房時に設定温度を上げて省エネ運転 
•曰射びな<照明び消されたと検知^設定温度を段階的に緩めて省エネ運転 

(本体表示部のランプは暗くなります） 

センサーが床温度を検知じ^冷やし過ざ、暖め過ざを抑えた省エネ運転をします。 

冷房時：床温度び冷えて設定温度に近づいたと検知^パワーを抑えて省エネ運転 
暖房時：床温度び暖まり設定温度に近づいたと検知^パワーを抑えて省エネ運転 

* センサーはお部屋の床温度をみはっていますび、エアコンと床の間に発熱物や障善物びあると、正しい床温度を検知でをない場合びあります。 


《 AY - C 40 SX (4.0 kW タイプ)において、当社試験室 (1 目畳)、外気温3已で、日射びない室内で1持間運転をおこなったときの積算電力量：おすすめエコ自動鮮房)運転時己目 OWh 

冷房2日む設定運転時]|1日 9 Wh 



エア n ン運転 
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プラズ 7 クラスターイオン運転 


ワンタッチでプラズマクラスターイオン運乾をスタート。用途に 


運転中 



プフ a 7 クフ乂ター 
イオンランプ 

盾） 


運転 

(白) 


「プラズマクラスター」 
運転のとさ 



運 

乾 



,ム。； 7月25日10:00 

V 

乃妨ぅスタ- 
磯置 

風呈！自^^ 
運転切換 

0 © © 


•前回の運転に関わらず、毎回 
プラズマクラスターイオン運転び 
スタートします 0 
•「エアコン運転」中に押すと 
プラズマクラスターイオン運転に 
切り換わります。 




• 風量 • 風向の調節は ( 16 ペー乃 
※温度は変更できません 


運転切換したいときは 


運転中に 


運転切換 


•の 


© 


違転切換 


プラブ7クラスター 


漏！機モード 
巧類脱臭 
部屋清淨 


©イオンでお部屋の 
空気を清潔にする 

スタート v 八 


の© 


好みの運転を 
選択 (©/©) して 
スタートキー ( G )) をタッチ C 


エアコン付巧では、フッ素樹脂やシリコーンを配合した化粧品など*は使わない 

* ヘアケア商品(枝毛コート液-ヘアームース-へアートリートメントなど)、化粧品、制汗剤、 
静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞラさん、ワックスなど。 

本体内部にフッ素欄目やシリコーンなどの絶縁物が付着し、プラズマクラスターイオンが発生 
しなくなることがあります。その場合、ユニット電極部のお手入れをしてくださし、。 （46 ページ) 



•安定してプラズマクラスターイオンを放出するために、定期的に ユニッ トのお手入れ-交換が必要です。 

し 4 b ペー：0 
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合わせて運転を切り換えることができまず。 


•設定できる運転には下の4つの種類があります。 


運転の種類 


内容 


プラズ7クラスタ-イオン 



Iプラズマクラスターイオンでお部屋の空気を清潔にします。 
• 風量-風向の調節は 。6ペ-ジ^ (温度は変更できません） 

電気代の目安 

• プラズマクラスターイオン単独運転(風量自動時） 

…1時間あたり 約 0.5円 

※料金単価は22円 /kWh (税込)で算出。 


扇風機モード 


•ふ。ょ 7月25日10:孤 

腿機モード 


□3 日 

風量||^ス(^| 11111 
崖転切換 


>送風運転で風とプラズマクラスターイオンを届けて、扇風機のように使えます。 
• 風量-風向の調節は 06ページ) (温度は変更できません） 

電気代の目ち 

•扇風機モード(風量：弱、上下風向：ななめ下、左ち風向：中央時） 

…1時間あたり 約 日.5円 

※料金単価は22円 /kWh (税込)で算出。 


衣類脱臭 



Iプラズマクラスターイオンで部屋干し臭、衣類に付着した汗臭やタバコなどの 
ニオイを軽減します。 

•あ類に風びよくあたるように、風向を調節してください。 〇6ページ) 

• 風量は調節できません。プラズマクラスターイオンを効果的に発生させるために、 
強い風量になります。 

• プラズマクラスターイオン濃度び確保できない場合(衣類に風びあたっていない 
など)は、ニオイを軽減する効果びルさくなります。 


部屋清を 



Iプラズマクラスターイオンを、約6日分間かけてお部屋のすみずみまで行さ渡らせ、 
カビやニオイを抑制します。 

• 運転途中で気流パネルと左ち風向の向き （2 日分間） （3 日分間） 

び変わます。 



洽計60分間） 


I風量と風向は調節できません。効果的にプラズマクラスターイオンを発生させる 
風量と風向に設定されています。 


Nh ミオン運転 
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風量 • 上下風巧 • をち風向 


^お好みで、風量を変えたり、上下や左ちの風向を変えたいとき 



(カバーを開けたところ) 



風重 



押すごとに 

表示び 

変わります 



自動 

リズム^ 

静音 

微 

弱 


白聲ィ i 

' ス备 III" 

静 ^^ 

一 |^議編 

一 <議 M 







おすすめ：:コ自動 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

冷房 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

除湿 

変更でさません。 

暖房 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

プラス‘7クラスタ-イオン 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

扇風機モード 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

巧類脱臭 

変更でさません。（強風で運転） 

部屋清ミき 

変更でさません。（強風で運転） 



押すごとに 

表示び 

変わります 



自動 

嗔自動 

ななめ上 

水平 

ななめ下1 

田 

ななめ下 S 

の 

おすすめ：:コ自動 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

冷房 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

除湿 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

暖房 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

プラス‘7クラスタ-イオン 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

扇風機モード 

— 

— 

— 

〇 

〇 

衣類脱臭 

— 

— 

— 

〇 

〇 

部屋清ミき 

変更でさミ 

たせん。（決められた風 

向で運転） 


※気流パネルはななめ下ち向で、パワー集中ガイドびスイングします。 

• U モコン表示は、風向を選ぶ目安であり、実際の風向とは異なります。 

• 同じリモコン表示でも運転の種類によって、気流パネルの開く方向や角度は異なります。 


左る 

編 

1 



押すごとに 


嵩 


表示び 

変わります 



中央 

1 1 

: m 込む 

1 ) 

ワイド 

1 ) 

スイング 

泰 

左 

1 1 

ち 

1 ) 

おすすめ：:コ自動 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

冷房 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

除湿 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

暖房 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

プラス‘7クラスタ-イオン 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

扇風機モード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

巧類脱臭 

〇 

— 

— 

— 

〇 

〇 

部屋清ミき 

変更でさません。（決められた風向で運転） 



•上下風向-左ち風向を調節するときは必ず、リモコンで操作してください。 

手で調節すると、誤動作や異音、故障の原因になります。 

•上下風向を下向きにし、長時間冷房や除湿運転をすると、気流パネルや左ちなめ6かガイド周辺に露がついて、 
水滴が落ちることがあります。 
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強 

一<議 

急速 





〇 

〇 


〇 

〇 



〇 

〇 


〇 

〇 


〇 

— 




※弱めの風量に IJ ズムをつけて風をゆらびせます。 
身体への風あたりをやわらかくします。 

•「静音」は、能力を抑えて静かに運転します。 
•「急速」は、最大能力で運転するため、 

運転音び大さくなります。 

運転音び気になる場合は、「自動」、 

またはお好みの風量にしてください。 


のとをは 


おすすめエコ自動•冷房•暖房時 

お部屋び設定温度になるまでは強<、 

設定温度になると、弱めの風量になります。 

プラズマクラスターイオン時 

弱い風量になります。 


下 

の 

スイング^ 

の 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

— 



^のとをは 




または 



冷房-おすすめエコ自動(冷房)時 

運転開始時は ななめ下ち 向に吹さ出します。（最長2 日 分間） 

お部屋び設定温度に近づくと、 水平やななめ 上ち向に吹さ 
出して天井ち向へ送風し、冷風感を抑えます。 ななめ下 水平 ななめ上 

(お部屋の温度び設定温度に近い場合は、運転開始後すぐに 水平やななめ 上ち向に吹さ出す場合びあります） 
• 冷風感を求めたい場合は、風向を風びあたる方向に設定してください。 


暖房-おすすめエコ自動(暖房)時 

吹さ出す風の温度び低いとさは、 ななめ 後に、暖 
まると ななめ 下ち向に吹さ出します。お部屋び暖 
まると(設定温度到達から5〜2日分後)、下ち向に 
吹さ出して床面ち向へ送風し、足元を暖めます。 

除湿-プラズマクラスターイオン時 

ななめ上ち 向に吹さ出します。 



■口脚課ぁ幸 ]] 国ぶ課ホ 


ななめ後 ななめ下 




ななめ上 



風 


下 

風 

向 

左 

ち 

風 

向 


つつみ込む気ミ 


/；IL 


冷房時 

を風を ななめ上ち 向に吹さ 
出して天井からつつみ込み、 
手足の冷えすざを抑える健 
康的な癒し快適空間をつく 
ります。 

設定のしかた 


「上下風向） 「自動」、または「ななめ上」 
I 左ち風向 J 「つつみ込む」 



暖房時 

温風を 下ち 向に吹さ出して 
床面からつつみ込み、身体 
を足元からしっかり暖め肌 
の乾燥も抑える癒し快適空 
間をつ< ります。 

設定のしかた 


r 上下風向) 「自動」、または「下」 
I 左ち風向 J 「つつみ込む」 



• 天井か61 0 cm 助巧の高さにエアコンを設置している場台：巧期設定 (12^) より上風向の設定変更が必要です。 C 35 ページ） 
•お部屋の端にエアコンを設置している場含：ネ刃期設定 （[3^) より据付位置の設定変更が必要でず。 r : U ペ-ジ) 

左も風向の角度を調節します。据付位置を「左」、または r ち」に設定時は、左ち風向を r 中央」に設定しても、 

左ちなめ S かガイドは、まっすぐの方向になりません。 
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お知 S せ m 



(カバーを開けたところ） 



み 


確認したい内容を 
選択ずる 


雨 


電気げ 


お失日6せ 


温度湿度など 


0嘉觀離 

とじる 


温度湿度など 


お知らせ 


電気代 


〇エアコンに向けて 
決定ボタンを巧す 


電気代 


温底！)^など 

受信中 


受信中 

(7 





エアコンか5の信号を受信しています。 

慢信中」び表示されている間(約3秒間)は、 
U モコンの先端をエアコンに向けておいて 
ください。 

受信エラーび表示されたときは 

•エアコンに向けて、もう一度、操作して 
<ださい。 


リモコン表示について 


運転時間/電気げ… 

• 「今日」怖日」の運転時間と電気代は、午前日時からの積算内容を表示します。 

「今月」の運転時間と電気代は、1曰からの積算内容を表示します。 

(エア]ン運転中でも午前日時になり日や月をまたいだとき、「今日」「今月」の運転時間と電気代は□(ゼロから積算します) 
※停電びあったとさや電源プラグを抜いたとさは、積算された運転時間と電気代は 
ゼ□になり、通電び再開された時点から再度積算を始めます。 


※曰時設定や電気料金の設定を途中で変更した場合は、 

運転時間と電気代び正しく表示されない場合びあります。 

>比較グラフはそれぞれの電気代のラち、最を高いちのを基準 
にして、残りは基準に対する割合を表示しています。 

>運転時間は、「今日」怖日」は 0.5 時間単位、「今月」は]時間 
単位で表示されます。電気代はち記の巧数で表示します。 


〈電気代表示〉 


範囲 

表示が数 

日〜10円 

] 円単位 

]日〜10日円 

5円単位 

]0〇〜] 000円 

1日円単位 

1日日日円!;上 

1日0円単位 


エアコンに向けて 


;皿 度湿慢など 


覇気代 


電気代 


電気代や温度湿度などを確認ずる 


(情報の受信) 























































































































/ で画面 1 と画面2の表示を切り替えることができまず。 


電気げ（※電気代は目ミです) 


温度湿度など 


電気代 

画面1 

•今日の運転時間と電気代 
•昨曰の運転時間と電気代 
•今月の運転時間と電気代 

今曰 

7時間 45円 

日乍 B 

9時間 50円 

今月 

115時間760円 

とじる ） かージ 



電気代 


r 1週間 


金 ± B 月义水木 


- 3力月 - 

= M M 

5月 6月 7月 


とじる 


画面 S 

• 1週間の比較グラフ 
(今日の電気代はち端に表示) 
•直近3力月の比較グラフ 
(今月の電気代はち端に表示) 


電気げの算出について 

お買いあげ時は、電気代単価22円 /kWh で算出 
する設定になっています。電力会社とのご契約 
によって、電気料金び異なるので、より合った 
電気代を表示するために、ご家庭ごとの設定を 
おすすめします。 詳しくは [20 ぺージ0 

V_ J 


/ nnEsg ■湿,又知し 

卫コ自動運転 

冷房26で 

温度 ■ 湿度 

室内26で50% 
室タト35で 

(参)みはり 

©みは0中です 


とじる ） 巧ぺージ 


画面1 

• おすすめエコ自動運転時の 
運転内容(それ!;^外の運転時、 
停止中は、表示しません） 
•室内温度/湿度-室外温度 
•室外温度は、おすすめエコ 
自動、冷房、暖厉、除湿時 
に表示 

•みはり連動中は室内湿度を 
表示しません。 广23 ぺ 
•みはり内容 


li 度湿度など 

プラブスクラスター 

ュニット残時間 


とじる 


前ぺ-ジ 


画面2 

•プラズマクラスターイオン 
発生ユニットの残時間 

C 下記参照^ 

(残時間びゼ□になると 
「ユニット交換してください」 
と表します） 


温度*湿度の表 tfI しついて 

表示する室内温度や湿度、室外温度は、室内機 
や室外機周囲の温度を検知して表示しており、 
市販の温度計と表示び異なることびあります。 

V _ J 


室内温度/湿度-室外温度… 

• それぞれの表示範囲は次のとおりです。 

室内温度：ぴ C 〜40む（表示範囲を超える温度を検知した場合は、「低温」「高温」と表示します） 
室内湿度： 25%〜75% (表示範囲を超える湿度を検知した場合は、「低湿」「高湿」と表示します） 
室外温度：一 9°C 〜 40°C (表示範囲を超える温度を検知した場合は、「低温」「高温」と表示します） 

プラズマクラスターイオン発生 ユニッ トの残時間… 

参]目盛りは約2,50日時間、合計 (7 目盛り)で r ユニットの寿命：約] 7,50日時間」※を表しています。 

(《]曰8時間、毎曰使用した場合約6年分の時間です） 















































お知 3 せ(巧 


ご家庭にあった電気代を表示ずるために 


電気料金プランについて... 電気料金プランは下の 2 種類に大きく分けられます。 

1 . 時間帯に関係なく一定の電気代単価を設定するプラン… 一定単価 

2. 時間帯別に電気代単価を設定するプラン(オール電化、深夜料金プランなど)… 時間帯別 
メニューボタンより、ご家庭のプランに近い内容を設定をしてください。 

時間帯別は、 各電力会社の料金プランに合わせて「時間帯1〜10」の中から設定を選択して<ださい。 
「割高/割安/通常」の3つの時間帯の電気代単価ち変更でさます。（下表参照） 


【電力会社別料金プラン】 


電力会社 

料金プラン 

醜 

腕道動 

e タイム 3 

時間帯己 

ドリ—ム 8 エコ ( 

12 〜 3 用 

時間帯 7 

( 

4 〜 II 用 

時間帯 8 

ドリ—ム 8 

時間帯 8 

鼠居力 

やりくりナイト 8 

時間帯 8 

やりくりナイト 10 

時間帯 9 

やりくりナイト S 

時間帯 9 

顧動 

電化上手 

時間帯 3 

ピ-クシフロラ: 

1 (7 〜 9 月） 

時間帯日 

。〇〜明） 

時間帯 8 

おトクなナイト 8 

時間帯 8 

おトクなナイト 10 

時間帯 9 


電力会社 

料金プラン 

醜 

四国電力 

電化 De ナイト 

時間帯 8 

得トクナイト 

時間帯 8 

九州動 

電イ bde ナイト 

時間帯 2 

時間簡 U 載了 

時間帯 8 

高伽陸型慰了 

時間帯 9 

よかナイト 10 

時間帯 9 

沖縄動 

Ee ライフ 

時間帯 3 

時間簡 U 載了 

時間帯 8 


電力会社 

料金プラン 

醜 

北陸電力 

エルフナイト 1 日プラス 

時間帯 2 

エルフナィト 8 

時間帯 8 

エルフナィト 10 

時間帯 9 

中部動 

E ライフプラン 

時間制 

タイムプラン 

時間帯 8 

関西電力 

はび e タイム 

時間帯 3 

寶刷載 TPS 

口〜 9 用 

時間帯目 

(1 日〜目用 

時間帯 8 

時間簡 WT 

時間帯 8 

中国電力 

ファミリ-タイムプラン 1 

時間帯 4 

ファミリ-タイム乃ン II 

時間帯 4 

エコノナイト 

時間制日 


【時間帯別の電気げ! 

到耐湖負 

目値） 


時間帯 1 

時間帯 2 

時間帯 3 

時間帯 4 

時間帯己 

時間帯目 

時間帯 7 

時間帯 8 

時間帯 9 

時間帯 10 

割高時間帯 

9 〜 17 時 

31円 

10 〜 17 時 

31円 

10-17 時 

31円 

10 〜 17 時 

31円 

13 〜 18 時 

31円 

13-16 時 

日1円 

16~1 呂時 

日1円 

7 〜 23 時 

27円 

8 〜 22 時 

27円 

8 〜 23 時 

27円 

割安時間帯 

23 〜 7 時 

10円 

22 〜別寺 

10円 

23 〜 7 時 

10円 

23 〜 8 時 

10円 

22 〜別寺 

10円 

23 〜 7 時 

10円 

23 〜 7 時 

10円 

23 〜 7 時 

10円 

22 〜別寺 

10円 

23 〜 8 時 

10円 

通常時間帯 

17 〜 23 時 

7 〜 9 時 

24円 

17 〜 22 時 

8 〜 10 時 

24円 

17 〜 23 時 

7 〜 10 時 

24円 

17 〜 23 時 

8 〜 10 時 

24円 

18 〜 22 時 

8 〜 13 時 

24円 

16 〜 23 時 

7 〜 13 時 

24円 

18 〜 23 時 

7 〜 1 创寺 

24円 





读の内容は2日13年1月現在のちのです） 


電気料金プランの設定手順 





r 巧)期設定」を選ぶ 



で選択し、 


〇定〕を押す。 


乂ニュー 

みは0自動運転 
みは0連動 
電力ひかえめ 
づうで0う'入ろ一 




〇詳細項目の設定 


とじる 


r 電気料金」を選ぶ 
で選択し、 
を押す。 


〔決定〕 


初期設定 



室外機ノの一 
コントラスト 
タツチキー感度 
画面モード 



ちどる 



r 電気料金プラン」を 
選ぶ 

(-定単価、時間帯1〜1日) 


で選択し、 


を押す。 



電気糾金 

顆糾金プ万 


-定単価 

電気代単価が 
24時間一定のとさに 


〇電気会社との契約 
に近いわのを選択 

ちどる 


電気げ単価を確認し、 

よければ r 決定1 を巧す 

(変更は必要に応じ、おこなってください) 


く一定単価> く時間帯1〜10> 


電気料金 


電気糾金 

-定単価 


割高 (9 〜17 時） 

31円 

▲ 


割安 (23 〜 7 時） 

22円 


10円 



通 萬 （その他） 

24円 

〇電気代単価を設定 


この内容で設定] 

ちどる 


1 巡 i 






















































































































































































みは D 


( 1 ) 


冬場の乾燥の目安に 






点な 

みはり自動運転巧 TV 
設定時は ^ ； 





熱中症の防止や疾病の予防-治癒等の効果を保証する機能ではありません。 

室内機の設置場所やご使用の環境によっては、温度/湿度を正確に検知できず、お知 S せしない場合が 
あります。この機能は補助的にご使用ください。 

•みはり自動運転を設定時、外出などで長期間ご使用にな S ない場台は、必ず、みはりの設定を取消して 
ください。（取消さない場含、留守中にエアコンが自動で運転開始する場含があります） 

•リモコンの電池を交換したり、「リセット」ボタンを押したりすると、リモコンはネ刃期設定(みはり設定 
なし)に戻ります。ただしエアコン本体は、みはりの設定を記憶しています。 


7月2日日10:00 

jfjJ ： 


を〕自動媛 

違転切換 


温度と湿度をみはって、みはりランプの色と音でお部屋の状況を 

お知5せする 機能です。 

みはりを設定すると、夏場の高温-高湿や冬場の乾燥をみはります。 


みはりランプ 

室内環境 

赤 

高温•高湿または低温•低湿 

+逆 

平旦 

やや高温*高湿 

緑 

適温*適湿 


みはりの詳細は （22 ペ-ジ) 

また、みはり設定時、自動で運転や連動する機能を選ぶこともでさます。 

設定のしかたは （33 ページ) 

みはり自動運転： 

高温-高湿になると、エアコンび自動で送風または冷房運転を開始 

みはり連動： 

暖房運転時、エアコンと連動して加湿空気清浄機び運転を開始 


みはん 




7月25日10:孤 

停止 

dD 

をコ自動 

運転切換 


別途、加湿空気清浄機*をお買いあげいただいた場合のみご使用いただける機能です。 

* 対象機種：当社加湿空気清浄機：口-巨 X 8 已 （2 日13年1月現在） 


室内の温度と湿度をみはりまず ※お買いあば時は設定されていません 


II 


お知らせ巧/みはりけ 



一 

ム 

* 
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みは 0 (2) 


みはりランプの色が切り換わ 
るときは、報知音がします。 

• (獄ホ） 

「ピピピピッ」3回くり返し 



• 低温-低湿になると、ウイルスが生存しやすい環境となります。 

室内環境に応じて、暖房運転で室温を上げるとともに、加湿を 
することをおすすめします。 

資料提供：仙台市庄司内科小児科医院院長庄司眞先生 


*] 絶対湿度とは、室温に関係なく体積 Im 3 の空気中に含まれる水蒸気の量の 
ことで、グラムで表します。一方、一般に天気予報などで使われている湿 
度や、本製品で表示している湿度は、相対湿度といわれ、ある温度におけ 
る飽和水蒸気量に対するそのとさの空気中の水蒸気の比率を示し、パーセ 
ントで表します。従って、同じ相対湿度6日％でち、]已むでは絶対湿度 
約8旨、3日むでは絶対湿度約] 8旨と異なります。 

* 2空気中に放出されたウイルスの各環境下における目時間後の生存率。 


温度と湿度をみはって、みはりランプの色と音でお部屋の状況をお知らせします。 
みはりを設定すると、夏場は高温•高湿、冬場は低温•低湿をお知らせします。 


みはりランプの色が切り換わ 
るときは、報知音がします。 

-懈卜(樹 

「ピピツ」3回くり返し 

• け登い啸） 

「ピピピピッ」3回くり返し 


• 高温-高湿になると熱中症が発生する危険性が高まります。 

室内環境に応じて、扇風機モードによる送風運転や、冷房運転で室温を下げる 
ことをおすすめします。 

日常生活における熱中症予防指針〈出所：日本生気象学会ホームぺージより〉 


20] 25 [30 [35140 1 词 50T55「60 1 6517 〇 | 河 SOTSS [90195 11001 

相対湿度(％) 



(緑/精/ホ) 


みはり 



相対湿度(％) 


温度基準 

ま意すべき 
生活活動の目ま 

ま意事項 

D 危険 


高齢ちにおいては安静状態でわ発生する危険性び 

すべての生活活動で 

大さい。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。 

C 厳重警戒 

おこる危険性 

外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に 
を意する。 

目警戒 

中等度1 ソ上の生活 

運動や激しい作業をする際は定期的に充分に 

活動でおこる危睽性 

休息を取り入れる。 

A 注意 

強い生活活動で 

一般に危険性はかないび激しい運動や重労働時 

おこる危険性 

には発生する危険性びある。 


冬場の低温•低湿 


夏場の高温•高湿 


ち表 

絶対湿度 (*1) 

ウイルス生を環境 

生を率(*2) 

(1) 

11旨を超える 

ウイルスび生をしにくい環境 

日％-数％ 

(2) 

11旨 m 下 

ウイルスび生を可能な環境 

5% 

(3) 

7旨似下 

ウイルスの生をに適した環境 

2日％ 


みはりランプ 

室内環境 

温湿度エリア(下表） 

赤 

低温-低湿 

(3) 

緑 

低温*低湿でない 

(1).(2) 


みはりランプ 

室内環境 

温湿度エリア(下表） 

ホ 

ち旧 ち巧 

巧/皿 巧/亚 

C*D 

料 

平旦 

やや高温*高湿 

已 

緑 

高温*高湿でない 

A 


お知 S せ機能 


温度 ( P ) 


温度 ( P ) 






























































































みはり自動運転 


設定のしかたは 




高温•高湿になるとランプでお知らせし、エアコンが自動で運転を開始します。（下表参照) 



自動運転の開始時と 
終了時には報知音が 
します。 

-開始時：「ピッ」 

-終了時：「ピー」 


みはりランプ 

運転の種類 

ホ 

冷房運転 (28 で設定)* 

担 

送風運転 

緑 

— 


* 温度と湿度の条件に 
よっては、設定温度 
が28で1；|下になる 
場合があります。 


外出などで長期間ご使用にならない場合は必ず、 
みはりの設定を取消してください。巧1ぺ^ 


© 「みはり自動運乾」について 

•熱中症を防止する機能ではありません。室内機の設置場所やご使用の環境によっては、温度/湿度を 
正確に検知できず、お知6せやみはり自動運転をしない場含があります。 

この機能は補助的にご使用ください。 

•みはり自動運転中は、温度-風量-風向の変更ができません。 

•みはり自動運転中に r 停止」ボタンを押す、または切タイマーを設定した場合は、一時的に停止します 
が、みはり機能設定中のため、すぐに、みはり自動運転を再開しまず。 

•みはり自動運転中に他の運転ボタンを巧した場合は、選択した運転に切り換わります。（運転ランプは 
運転の種類の色に変わります)選択した運転の停止後は状況に応じ、みはり自動運転を開始します。 

•他の運転実施中に高温-高湿な室内環境になった場含は、ランプによるお知6せのみをおこない、 
みはり自動運転は開始しません。 


r 




みはり連動 


設定のしかたは I 


低温-低湿になるとランプでお知5せし、暖房運転時はエアコンと連動して、 
加湿空気清浄機の運転を開始します。 


; (•) ; 

みはり 


(緑/新 


別途、加湿空気清ミき機#を 
お買いあげいただいた場合のみ 
ご使用いただける機能です。 

* 対象機種：当社加湿空気清浄機 
KI - 巨 X 8 已 （2 日] 3年]月現在） 


連動の確認 

暖房運転をして、加湿空気清浄機側の r エアコン連動」 _ 

ランプが点なしていれば、連動しています。 

点なしていない場含は、下の対応をしてください。 

•加湿空気清浄機の設置場所を変更してみてください。 

(詳しくは加湿空気清浄機の取扱説明書をご覧ください） 

• 連動運転中に加湿空気清浄機側で運転を変更したり停止したりすると、連動び解除されます。 
連動を再開するために、エアコンを停止して、再度、暖房運転をスタートしてください。 


© 「みはり連動」について 

•疾病の予防-治癒等の効果を保証する機能ではありません。室内機の設置場所やご使用の環境に 
よっては、温度/湿度を正確に検知できず、お知6せをしない場含があります。 

•外気溫がおいとさやお部屋の湿度が高い場合などの結露が発生しやすい環境になると、加湿空気清ミき機 
の運転を制御して、加湿を一時中断します。 

• みはり連動中は、定期的にエアコンか6加湿空気清ミき機へ連動信号を送信します。 

その間、エアコンはリモコンの信号を受信しない場台があります。そのときは、再度、リモコンを 
操作してください。 

•同じ部屋で、当社のエアコン2台を設置した場合、1つのリモコンで2台が動作しないように信号設定 
を切り換えてください。 (29 ページ) また、みはり連動の設定は1台のみにしてください。 

2台ともにみはり連動の設定をした場合は、正しく動作しません。 
































おそうじ機能 


自動運転 


フィルター掃除-内部清ミき 




フィルター掃除中 




m 


内部清浄中 




お買いあげ時は、「フィルター掃除」、「内部清ミき」を 
自動で運転するように設定されています。 


運転停止後 


ミ 參^ 

おそ5じ 


プラズ7 クラスター 
イオンランプ 


ミお 

おそラじ 


お好みの運転> 

約鮮。砂間 

最長界分間 

(緑） 


(青） 


(緑） 

1 

T 

T 


フィルター掃除 


内部清を 


自動運乾のおそうじ内容 



おすすめエコ自動-冷房-暖房-除湿-プラズマクラスターイオン 

■フィルター掃除(約4分30秒間） 

エアーフイルターのほこりをパワーブラシでかさ出し、 

ダストボックスへためます。 

. 「1曰に1回のみ」働さます。 

^前回のフィルター掃除運転から24時間じ1内は、働きません。 

- 24時間上、連続して運転した場合は、運転を停止させたとさに働さます。 

■内部清浄撮長目0分間） 

プラズマクラスターイオンをエアコン内部に充満させ、 

カビの発生を抑制します。（約20分間） 

冷房-除湿運転後は送風運転で、吹出□周辺を乾燥 
(約40分間)させてから、おこないます。 

/暖房-プラズマクラスターイオン-扇風機モード-部屋清浄後…20分間 
、冷房•除湿後…60分間 

* ただし、]時間内に;令房-除湿運転をしていた場合は60分間。 


扇風機モード-部屋清ミき運転後に働さます。 

く気流パネルの動さ> 

~ フィルター掃除中、気流パネルは 

閉じています。 

ただし、内部清ミき同時設定時は、 
上部び少し開さます。 


乾燥 
(40 分間） 


プラズマ クラスター イオンを充満 
(10 分間） （1 日分間） 



※内部清ミき運転は、カビやにおいの発生を抑制するためにも、毎回、最後まで運転することをおすすめします。 

どラしてを途中で停止したい場合は、「停止」ボタンを押してください。その場合は定期的に手動運転をしてください。 

•おそうじの自動運乾設定を取り消したいとき 

「メニュ ー I ボタンより設をををで示ます。 （ 32,33ページ） 

.ただし、フィルター掃除自動運転の設定を「切」にしていても、エアコンを効率 
よくお使いいただくために、運転を]日回くり返した停止後は、自動でフィル 
ター掃除運転をします。 

-おそうじの自動運転設定を「切」にしている場合は、定期的に手動運転をしてく 
ださい。 

•フィルター掃除自動運乾のタイミングを変えたいとき 

「メニュー」ボタンよりミ夹めた時刻に開始するように設をできます。 （32 ペ-ジ） 

-設定の前に現在時刻び合っていることを確認してください。 

•を房中などに掃除開始時刻びくると、冷房などの運転を一時中断します。掃除終了後、元の運転を再開します。 

•リモコン表示(おそうじスタート、フィルター掃除スタート、内部清ミきスタート)は、おそうじ運転開始1分後に 
消なし、再び点なさせると停止画面が表示されます。 

•フィルター掃除運転をしても、使用状況や環境により、エアーフィルターの巧れが取れないことがありまず。 
シーズンに一回は巧れ具台を確認し、とくに台所などでのご使用で油巧れが気になる場合や、フィルター 
掃除運転をご使用にな6ない場台は、エアーフイルターを取りはずしてお手入れしてください。 （44 ぺ-ジ0 



電気代の目安 

•フィルター掃除約0.04円 
• 内部清ミき (60 分間の場合） 

約0.3円 

※料金単価は22円 /kWh 
(税込)で算出。 



















































手動運乾 


フィルター掃除-内部清を 


r フィルター掃除」、「内部清ミき」は、停止中に手動で運転 
でさます。自動運転よりも、念入りな運転をしますので、 
長期間使わないときのお手入れな どに 使用してください。 


ミ >6 


プラズ7クラスター 


ミ 

おそ5じ 


イオンランプ 


おそラじ 

(緑） 


倩） 


(緑） 


手動運乾のおそうじ内容 


く気流パネルの動さ> 


■フィルター掃除(約14分間） 

エアーフィルターのほこりをパワーブラシでかさ出し、 

ダス h ボックスにためます。 

自動運転よりち、時間をかけて念入りにおこないます。 

■内部清浄御70分間） 

送風、または暖房運転で吹出□周辺と室内機内部を念入りに 
乾燥し、プラズマクラスターイオンをエアコン内部に充満 
させ、カビの発生を抑制します。 

(外気温び24む1；|上のときは送風運転、24む未満のときは暖房運転で乾燥します） 



気流パネルは閉じた 
まま運転します。 

(10 分間） 



※内部清ミき運転は、カビやにおいの発生を抑制するためにも、最後まで運転することをおすすめします。 

どうしてち途中で停止したい場合は、「停止」ボタンを押してください。 

手動運転の手順 

^ (運転中は操作でさません。必ず 

停止状態から操作してください） 


を知らせ1:1 メニ:1-〕:|風量) 


〔みはり |:〔A 1:0：下風向1 


•)0 

リセットをり. 

郑-、 


庭単切夕か〕:〔 ▼ I :「左右風向) 


Q 央定 


の 

設をお認 



r フィルター掃除」または r 内部清ミき」を選ぶ 


〕 / ( ▼) で選択し、0夫定 I を押す。 






で f 決定） を巧ず 


(運転かスタートします） 


(カバーを開けたところ） 


つィルター掃除 


設定 


6嘉激離 


つイルタ-掃除 

スタート 

(約 14 分間） 


内部篇争 


設定 


0霜謀强艇 


内部清浄 

スタート 

(約 70 か間） 


フィルター掃除運転は、エアーフィルターの目づまりによる能力低下を抑えることが目的です。 
エアコン内部の巧れを抑制するものではありません。 


♦フイルター掃除運転でダストボックスにたまったほこりは、定期的に捨ててください。 C 42 ページ) 

♦すでに発生したカビは内部清ミき運転では取れません。また、内部清ミき運転をしても使用状況や環境により、 
カビやにおいが発生することがあります。その場合、エアコン内部の洗ミきをおすすめします。 ( T 裏表紙 J 


フィルター掃除中 内部清浄中 



乂二 


入タイマー 
切タイマー 
違転切換 

内部清淨 


0フイルター掃除の 
運転や設定 

とじる 


乂二 


入タイ 7 — 

切タイマー 
星転切換 
フイルター掃除 


〇内部清浄の 
運転や設定 

とじる 


すぐ スター h 


今すぐ スター h 


エアコンに向けて 


内部肩淨入 


停止中に 
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乂タイマー • 切タイマー 


別のタイマー設定と予約時刻が 
同じになっている場台 


入タィマー 


剛氣りじ 
別のタイマーを 
設定中です 
備筋りを延 
してくださし、 


OK 


予約した時刻に自動で運転、または停止ずる 



I 予約時刻に設定した室温になるよう入タイマー予約でさます。 
I 運転を止めたい時刻を切タイマーで予約でさます。 


r 予約時刻： 7:30、運転モード：冷房、くり返し：毎日」で 
入タイマー予約したいとさ 



(カバーを開けたところ） 


た: L - 



「入タイマー」を選択し、予約内容を設定ずる 

で選択し、 巧^ を押す操作を 
くり返して設定します。 

1.予約時刻 


入タィマー 


通常モード 

エコ自動 

< 0;反し 

^1回のみ 

この内容で予約 
予約取り消し 


ちどる 


2. 運転モード 


ノ\夕つ V 一 


ザ約時刻 7。0 
くり返し 

1回のみ 


この内容で予約 
予約取り消し 


3. くり返し 


ノ\タイ— 


予約時刻 7：30 

運転モード 

_^房 

この内容で予約 
予約取り消し 


) 


入タィマー 


予約時刻 


7:30 


切タイマー 
運転切換 
フイルター掃除 
内部唐き 

〇予約した時刻に 
入タイマー設定 
とじる 


• 1日分単位で変わります。 
• を押し続ける 

と、早送りします。 


入タイマー 


入タイ7— 

運転モード 


運転モード 

てコ自動 

プラブ7クラスター 
顧風機モード 
部屋菁争 

1 

除湿 

mm 

ちどる 

ちどる 


入タイマー 



ちどる 


予約内容をミ夫定ずる 


エアコンに向けて 


この内容で予約 


で、 I 決定 I を押す。 


入タイマー 


ホ約時刻 7：30 

運転モード 

冷房 


くり返し 


ち曰 


この内容で予約 


予約取が肖し 


入夕っ V — 


タイフ ーを 
ず約しました 


ミ ♦C 

タイマ- 


艇) 


切タイマーの場合 

「切タイマー」を選択し同様の手順で設定する。 
※運転モードの設定はありせん。 


。さ 
びすだ 
面まをく 
画れ刻て 
のさ時し 
記示約更 
ち表予変 

























































































































































































タイマーの予約状況は 
r 設定確認」ボタンより 
確認できます。 Q 8 ペ-ジ） 



※設定前に現在日時が台っていることを確認してくたさい 


タイマーを取り消ずとき 


前回と同じ内容で予約ずるとき 


予約中に 



「入タイマー」、または「切タイマー」を選ぶ 


〕/ I ▼) で選択し、0夫定1を押す。 



「入タイマー」、または「切タイマー」を選ぶ 


「▲1 /1 ▼) で選択し、良定に押す。 


切タイマー 
星乾切換 
つィルター掃除 
内部清浄 


©予約した時刻に 
入タイマー設定 
とじる 


乂ニユ ー 


切タイマー 
違転切換 
つィルター掃除 
内部清浄 


〇予約した時刻に 
入タイマー設定 
とじる 


予約内容を取り消ず 


予約取り消し 


で、〔決定怡押す。 


入タィマー 


予約時刻 7：30 
運転モード 

冷房 

く 0返し 

ち日 

この 内容で予約 


予約取り消し 


ちどる 


入タイマー 


取り消しました 


本体のタイマーランプ(糧)が消打 


(別のタイマーを予約している場合は 
ランプは消灯しません） 


予約内容を確認して 


この内容で予約 


で、〇夫定 I を押す。 


入タィマー 


予約時刻 7：30 
運転モ-ド 

冷房 

くり返し 

毎日 


二の内容で予約 


予約取り消し 


ちどる 


入タィマー 


タイフ ーを 
ず約しました 


(前回、予約した内容を記憶しています） 


•タイマー予約びでさる運転(〇)、でさない運転 ( X ) 



おすすめ 
エコ 自動 

、ム 

/で 房 

暖房 

除湿 

乃巧クラスタ-イオン 

扇風機モード 

衣類脱臭 

部屋清ミき 

フイルター 
掃除 

内部清ミき 

入タイ 7— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

切タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 



•入タイマーは予約時刻に設定溫度になるよう、最長！時間前か S 運転を始めます。 
•停電すると、エアコンのタイマー予約は取り消され、運転は止まります。 

通電後、再度、予約してください。（リモコンはタイマー予約や運転の表示を続けます） 


入夕 V マ I •切夕 V マ I 
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簡を切タイマー 


タイマーの予約状況は 
r 設定確認」ボタンより 
確認できます。 C 38 ペーえ ) 




己時間後の切タイマーを簡単に予約ずる 


1予約中 

1 

! 

L - 

― 



ミタだ 職 



( D 1時間後に r 簡単切タイマー」を予約したいとさ 


運転中に 


エコ自動- 

圍単切タイ 7- 


巧ずごとに、表示が変わりまず。 



(― ► 3日分後-時間後-^2時間後一 
*— 取り消し◄-己時間後 ^-3 時間後 ◄- 



予約したい 
時間を選ぶ 




rfe 7月25日10:00 
IvJ ^ 皿1時間後 

エコ自動 

機置 

風呈；自^^ 
運転切換 V 温度べ 


• タイマーの残時間を表示します。 
(5時間後^4時間後^3時間後 
^2時間後^1時間後^30分後 
の順に減算） 

• 簡単切タイマーよりも早い時刻に 
入タイマーや切タイマーび設定 
されている場合は、 

直近のタイマーび表示されます。 


予約中に 


取 

消 



エコ白動 

菌単切タイ 7- 


取0消し 


本体のタイマーランプ(檔)消打 


(別のタイマーを予約している場合は 
ランプは消灯しません） 


予約時間を変更ずるとさ 


r 簡単切タイマー」ボタンを押して 、タイマーを 
取り消してから、再度予約したい時間を選ぶ。 


® ♦停止中に、「簡単切タイマー」ボタンを押すと、停止前と同じ運転(おすすめエコ自動•冷房•暖房 • 
除湿のいずれか)を開始し、設定した時間後に停止します。 









































































































こんなとをは 


リモコンの紛失や電池び切れたとき 


本体で応急運乾びできます。 

運転内容•温度設定は、室温•外気温により、自動で選びます。 
才ープンノ くネル 




応急運転 


(オープンノ くネルを開けた左記の箇所にあります） 
• 本体の運転ランプ(緑^水色/赤)び点な。 


■停止するとき 

俯なめ下向きにっぃてしほす）をラ-度 「応急運転」ボタン 対甲す。 




>運転中に、 「応急運転」ボタンを5 

秒 iU 上押し続けると 強制冷房運転 
(エアコンの移設-廃棄時に使用） 
になり、運転ランプび点滅します。 
そのときは、 「応急運転」ボタンを 
短く押して、停止してください。 


プラズマクラスターイオンランプを消したいとを 


睡眠時など、プラズマクラスターイオンランプの明るさが気になるときに、消ずことができまず。 

(その他のランプは暗くなります） 


運転中に、エアコンに向けて 




秒上、しっかりと押す 


(カバーを開けたところ） 


•プラズマクラスターイオン 
ランプび消打。 

■点なするとき 

もう一度 「表示」 ボタンを押す。 

•消えていたプラズマクラスターイオン 
ランプび点打し、その他のランプは 
元の明るさに戻る。 




>プラズマクラスターイオンランプ 
を消すと、次の運転時ち消えた設 
定のままです。 

>停止中は操作でさません。 


1つの部屋で2台のエアコンを使うとを 


同じ部凰こ、当社のエアコン2台を設置した場合、1つのリモコンで2台が動作しないように、 
信号設定を切り換えることができます。 

《 U モコン表示》 


リモコンのカバーを開け、 
先の細いちので 
を押す 

リセット 


G まじめに 


〇 


□時設定 
エアコンじ向け 
タツチキーに 
角虫れてくださし、 


〔タ ッナ斗一, 



ち記の画面を表示 
するまで、押し 
続ける (5 秒間） 



信号設定を"設定 2" 
に切り換える 
(初期設定は"設定 1") 


1」モコン >1号 


設定2 


〇1つのリモコンで 
2台動作しない設定 


30秒!;!内に、本体送受信部に近づけて 


停止 


を 


(「ピー」と音びして、設定完了) 


もう1台のエアコンが受信しないよラご注意 
<ださい。 


現在日時を合わせる 广10 ページ) 

(この設定をすると、日時設定は U セットされます) 


I リモコンの電池を交換したり、 

「リセツト」 ボタンを押したりする 
と、初期設定に戻ります。再度 
リモコン設定をしてください。 




簡単切タイマ I /こんなとさは 
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メニユ—設定… 


便利な機能を設定したり、ご家庭のが況に合わせて、お買いあげ時 


7 っ乂 N ? クっスター 



0 エアコン運転時に 
■ ■すン発生する 
ちどる： 


0 ：© 0 



「お知らせ I ミ 厂メこュ - j jr 風量 ' 


〔みはり 〕=1 ▲ I む下風向] 


Of) 

リセット表を 


簡単切タイ 7 -|=〔マけ左も風向 I 


函 i J 認 




(カバーを開けたところ） 


ひとつ前の状態にもどりたいとき 


ちどるキー (G)) をタッチ。 


途中で操作を中止したいとき 


I にュ を押して、 

メニュー項目を選ぶ画面旦に 
もどり、をう一度を押す。 


た: L . 




• メニュー項目び表示されます。 


哈 


入タイ 7— 

切タイマー 
運転 i ) 換 

i 

フィルター掃除 
内部!青ミき 

i 

みはり自動運転 
みはり連動 

i 

電力ひかえめ 
プラズマ クラスター 

i 

初期設定 


メニュー項目を選ぶ 

•押すごとに選択枠び移動し、 
項目ごとに現在の設定内容び 
表示されます。 


乂ニュー 


乂ニュー 1 



みはり目護なし 1 

切タイマー 
違転切換 
フィルター掃除 
内部篇！ 


みは 0 連動 
電力ひかえめ 
プラス导クラスター 
初期設定 

©予約した時刻に 
入タイマー設定 
とじる 


〇みはりの設定時の 
自動運転を設定 

とじる 


〇 


〇 


決定 


み 


>設定画面に変わります。 


設定内容を選ぶ 




>設定内容を選ぶために I A 1 / I ▼つ 
と0夫定 ） をくり返す場合もあります。 


設定内容を選び終わったら… 


エアコンに向けて 


決定 


お 



• メニューの設定中に約1分間、操作がないとさはリモコン表示部は消灯します。 

その後、表示部が点'なしたとさは、口を押す前の状態に戻ります。 

•リモコンの電池を交換したり、「リセット」ボタンを押したりすると、リモコンは初期設定に戻ります。 
ただし、エアコン本体は下の設定内容を記憶しています。 

(みはり自動運転-みはり連動-部屋形状-据付位置-上風向-下風向-電気料金-室が機パワー） 

















































































































の設定を変更ずることができまず 


メニュー頃目 

機能説明 

設定内容 

ぺ-ジ 

入タイ7— 

入タイマー予約します。 

予約時刻 

運転モード(入タイマーのみ） 
くり返し 

26 

切タイマー 

切タイマー予約します。 

運捉切換 

運転の種類を切り換えでさます。 

運転の種類 

32 

フイルター掃除 

念入りなおそうじをする手動運転を開始。 

フィルター掃除を自動でおこなう設定の入/切、または、 
決まった時刻に自動で掃除運転する設定を選択でさます。 

今すぐスタート 

(入※/切/タイマー入） 

32 

内部清を 

念入りなおそうじをする手動運転を開始。 

内部清浄を自動でおこなう設定の入/切を選択でさます。 

今すぐスタート 
設定（入※/切） 

33 

みはり自動運拓 

高温-高湿になるとエアコンび自動で運転する設定の 
あり/なしを選択できます。 （22 ページ） 

あ 0 
なし※ 

33 

みはり連動 

暖房時に加湿空気清浄機と連動して湿度を調節する 
設定のあり/なしを選択できます。 （23 ページ） 

あ 0 
なし※ 

33 

電力ひかえめ 

おすすめエコ自動-;令房-暖房-除湿に対し、 

最大運転電流を約 50% に抑えて運転する設定の入/切を 
選択でさます。 

入 

切※ 

33 

プラズ7クラスター 

おすすめエコ自動-冷房-暖房-除湿運転時の 
プラズマクラスターイオンの入/切を選択でさます。 

入※ 

切 

33 

巧 

期 

設 

定 

V 

• 日時設定 

現在曰時を合わせます。 

年•月•曰-時刻 

34 

•部屋お状 

お部屋の形状を選択でさます。 

お部屋の形状に合わせて風量を自動調節します。 

正ち形※ 

タテ長 
ョコ長 

34 

•据付位置 

エアコンの据付位置を選択でさます。 

お部屋の中必に風を送るよう送風範囲を自動調節します。 

中央※ 

左 

ち 

34 

• 上風向調節 

冷房時の r ななめ上」方向の風向きを変更でさます。 

標準※ 

やや下向さ 
下向さ 

35 

• 下風向調節 

暖房時の r 下」方向風向きを変更できます。 

標準※ 

やや上向さ 
やや下向さ 

35 

• 電気料金 

お知らせ機能の電気代算出の基準となる電気代単価を 
ご家庭の電気料金プランに近くなるよう設定できます。 

電気料金プラン 

(一定単価※、時間帯 1 〜 10) 

20 

♦室外機パヮー 

室外機の運転音び気になるとさにパワーを低くした 
運転を選択でさます。 

標準※ 

低め 

35 

♦コントラスト 

U モコン画面の濃淡を調節でさます。 

濃いめ/やや濃いめ/ 

標準※/やや薄め/薄め 

35 

• タッチキー感度 

タツチキーの感度を調節でさます。 

高め/やや高め/標準※ 

35 

• 画面モード 

U モコン画面の情報を少な< して大さな文字で表示 
する画面モードを選択でさます。 

通常※ 

シンプル 

35 


※お買いあげ時の設定 






























メニユ—設定似 


便利な機能を設定したり、ご家庭の状況に合わせて、お買いあげ時 


_ i ■ 

I 蜘ら巧= レこ: L - j lf " 風量 I 

■ I 

I 胡れ) i : r 上下風向 1 

■ I 

I 闻単切タィ7-1 : 厂^ i ; r 左を風向 1 

■ I 

C C : Q 夫定 I ; D 

リセット表示 ■ ,設定巧認 


1 で 

(カバーを開けたところ） 


下記操作で設定でさます。 
設定時は1^^(下を参照してください。 


メニュ -j 


〔決定 


メニュー項目を 
選択 


エアコンに 

向けて 


〔決定 


設定内容を 
選択 


乂タイマー • 切タイマー設定のしかたはじ6ペ-ジ;) 


予約した時刻に自動で運転または停止します。 


運拓切換 


運転の種類の切り換えをします。 


エアコン運転 

プラズ7クラスターイオン運転 

運車棚換 


1運酬換 

• 切り換える運転を選んで、 ( 決定 ) を押すと、選んだ運転びスタートします。 
• エアコン運転は、停止中も運転中も切り換えびでさます。 

• プラズマクラスターイオン運転は、運転中のみ切り換えびでさます。 

エコ自動 1 

|プラブスクラスタ叫 

の房 

除湿 

暖房 

丽風機モード 
巧類脱臭 
部屋清淨 

〇エアコンに向けて 
ミ央定ボタンを巧す 

とじる 

〇イオンでお部屋の 
空気を清潔にする 

とじる 


フイルター掃除 C 24 ぺ-ジ ;) 今すぐスタ-卜(手動運 $5) は經ぺ-ジ) 


運転停止後、フィルター掃除を自動でおこなラ設定の入/切を選択します。 

決まった時刻にフィルター掃除を開始するよラに予約したい場合は、「タイマー入」を選択します。 


「入」 「切」 「タイマー入」 


つィルター掃除 


つィルター掃除 


つィルター掃除 


つィルター掃除 


つィルター掃除 

今すぐスタート 


1 設定 1 


ミ 化申 

な疋 


設定 


タイ 7 —入 

隙定 1 


IA 眉 


入 


入 





切 


1 切 1 


切！ 


▲ 


► 

タイ 7 —入 


タイ 7 —入 



► 

13:00 

〇フイルター掃除 


〇運転停止後に 


自動掃除運転を^ 


©決まった時刻に 



自動運転の設定 


自動で掃除運転 


しない 


自動で掃除運転 



ちどる 


ちどる 


ちどる 


ちどる 


ちどる 


予約時刻を設定する 


• 「切」設定時でもエアコンを効率よく使用するするために、運転を]日回くり返した停止後は、自動でフィルター掃除運転をします。 
• 「タイマー入」の予約時刻び入タイマー-切タイマーと同じ場合は設定でさません。予約時刻を変更してください。 

• 「タイマー入」を予約しても本体のタイマーランプ(信)は点灯しません。 











































































































の設定を変更ずることびできまず 


贴臓き (24^ 


今すぐスタート(手動運転)は （25 ぺ-斗) 


運転停止後、内部清ミきを自動でおこなラ設定の入/切を選択します。 


「入」 


みはり自動運拓 


高温-高湿になるとエアコンび 

自動で運転する設定のあり/なしを選択します。 


「あり」 

L みはり自動運転 


「なし」 



〇高温高湿時、自動 
で送風-冷房運転 
ちどる 


「切」 


の部急;を 


内部篇を 


内部急厚 

今すぐ スタート 




入 


^_ 


1設定 1 


切 


m _ 


► 



〇内部清浄 
自動運転の設定 
ちどる 


〇運転停止後に 
自動で内部清浄 

ちどる 


〇自動内部清浄を 
しない 
ちどる 


みはり連動 (23 


ぺージ J 


暖房時に加湿空気清浄機と連動して 
湿度を調節する設定のあり/なしを選択します。 


「あり」 


「なし」 


みは0白動運転 


1みはり ia )] 


みは0運動 

あ0 


1あり 1 


あ0 

1なし 1 


なし 


怡し 1 






〇お知らせのみで 


〇暖房運転時、加湿 


〇お知らせのみで 

自動運転はしない 


空気清浄機と連動 


連動運転はしない 

をどる 


ちどる 


ちどる 


電力ひかえめ 


「入」 


電力ひかえめ 


切 


〇最大運転電流を 
約已0%に抑制 
ちどる 


「切」 

おすすめエコ自動-冷房-暖房-除湿に対し、 

最大運転電流を約50%に抑えて運転する設定の入/切を選択します。 


電力ひかえめ 


入 

ブレーカー容量び足りないとさや節電運転したいとさにご使用<だ 
さい。 





• 「入」に設定すると能力を制限するため、冷えにくい(暖まりにくい)場合 
びあります。また、条件によっては、通常運転と消費電力量に差び出な 


〇通常運転をする 

ちどる 

い場合もあります。 


プラズマ クラスター 


「入」 


ヲラブスクラスター] 


切 


〇エアコン運転時に 
イオン発生する 

ちどる 


「切」 


ブラブス クラスター 


入 


〇エアコン運転時に 
イオン発生しない 
ちどる 


おすすめエコ自動-冷房-暖房-除湿運転時に 

プラズマクラスターイオンび発生する設定の入/切を選択します。 

♦「入」に設定すると、運転時、 

U モコン画面に度]び表示 
されます。 


























































































メニュ—設定 (3) 


便利な機能を設定したり、ご家庭のが況に合わせて、お買いあげ時 


■ . 

I 蜘らせ I ■〔にユ - III 風量] 

■ I 

_ ■ P _ 

I みはり1 : 1 ▲ い口:下風向 

_ ■ _ I _ 

I 園削夕词 : 1マ左を風向 I 

■ I 

C C =0夫定)： C 

リセット表示 ■ =設定 51 誘 


^4 


(カバーを開けたところ） 


下記操作で設定でさます。 
設定時は1^^1下を参照してください。 


たュ -j 


し決定） 


初期設定を 

選択 


因 
因 

設定項目を 
選択 


〔決定] 


因 
因 

設定内容を 
選択 


エアコンに 

向けて 


し決定] 


初期設定 


• 曰時設定 


別寺設定 


jgftiiqi 年 

7月25日 
10時00分 


〇早送りは ▲. ▼ 
ボタン島甲し 
ちどる 


現在日時を合わせます。 

下記操作をくり返し、設定します。 

で選択し、を押す。 


入タイマー、切タイマー、簡単切タイマー、フィルター掃除「タイマー入」の予約時は設定でさません。 


•部屋形!犬 


お部屋の形状を選択します。選択した形状に合わせ、風量を自動調節します。 


音胃井交!犬 




タテ長 



〇エアつンに向けて 
巧定ボタンを巧す 

ちどる 


r 正方お」 

ち記！;!外のお部屋。 


r タテ長」 

縦の長さび横の長さの 
1 .5 倍!;^上のお部屋。 


縦 t 「 画普に I アコン 



■> 横 


r ョコ長」 

横の長さび縦の長さの 
1.己倍!;>(上のお部屋。 


ェァコン-^ 

4藝 

横脯¥の1.5倍1^上) 


• 据付位置 

LJ 風づ位置 


中央 


套 



ちどる 


エアコンの据付位置を選択します。 

選択した位置に合わせ、風をお部屋の中/こ M こ送るよラ送風範囲を自動調節します。 


「中央」 エアコンの端と壁との距離び已 0 cm を超えるとき。 
「左」 エア]ン左端と左壁との距離び已 0 cm じ(内のとき。 
「ち」 エア]ンち端とち壁との距離び已 0 cm じ(内のとき。 


(例） 


已 Ocm じ(内 


エアコン 

















































































の設定を変更ずることびでさまず 


• 上風向調節 


Tb ® 向記 ] kp 



やや下向き 
卞おさ 


〇標準の風向角度 

ちどる 


冷房時の「ななめ上」方向の風向きを変更できます。 

次のような場合は、上風向の設定を「やや下向き」、または「下向き」に変更してください。 


天井 

1日 cmlU 内$ 


エアコン 


• エアコンの据付位置び天井から]日のとさ 
• エアコン前方に鴨居などの障害物びあるとさ 
•天井び巧れたりするとさ 


眉安 I 

標準一 

やや下向さ一こ: 
下向き一 ■ 



• 下風向調節 暖房時の「下」方向の風向きを変更できます。 


下風向調即 




やや上向き 
やや下向き 


〇標準の風向角度 

ちどる 


ご家庭の状況に合わせて、下風向の設定を変更してください。 

「やや上向き」 エアコンの下にある家具などに、風び直接あたるのを 
避けたいとさ 

「やや下向き」 風をさらに下に向けたいとき 


闕 


/ I やや下向さ 

やや上向さ」 ' —標準 



♦電気料金 お知らせ機能の電気代算出の基準となる電気代単価をご家庭の電気料金プランに近くなるよう 

設定できます。詳しくは （20 ページ) 


• 巧々七機パロー 

室外機の運転音び気になるとさに 
パワーを低くした運転を選択でさます。 


•コントラスト 

IJ モコン画面の濃淡を 
調節でさます。 


•タツチ夺一感度 

タッチキーの感度を 
調節でさます 0 


量外機パワー 


け岳め 


〇室外機パワーを 
抑えて運転 

ちどる 


「低め」を選択すると、能力を制限 
するため設定温度に到達するまでに 
時間びかかる場合びあります。 
室温が設定温度に近いとさなどは、 
「低め」を選んでを、運転音び下がら 
ない場合があります。 


コントラスト 


薦いめ 
やや濃いめ 




遠ミ薄め 


〇標準のリモコン 
画面の濃さ 

ちどる 


タツチキー感度 


局め 

やや高め 




〇標準のタッチキー 
感度 
ちどる 


• 画面モード 


画面モー 



シンプル 


〇]画面により多く 
の情報を表お 

ちどる 


U モコン画面の情報を少なくして大さな文字で表示する画面モードを選択でさます。 


「通常」 「シンプル」 

多くの情報を表示します。 情報を少なくして、大さな文字で表示します。 


7 月 25 团 0:00 



冷房 26 で 


冷房 26 で 

趣 g 


運 

風量！ 自^^ 

運転切換 V 温度へ 


! 覇圈 


(36 ペー:^ 





































































シンプルモード 


表示情報を少なくして、大きな文きのリモコン画面にずることがで 


h ンンプルモードに設定ずると下のような画面になりまず。健転時の例） 
〈シンプルモード〉 



〈通常モード〉 


7月25曰10:00 
图 阻15:00 

エコ自動 

(M) 

堪自動 

風量 I 

運転切換 V 温廈へ 


通常モードから!^^下の表示をな< して 
大さな文字で表示する画面にします。 

. 日時 みはりを設定しが苗合は、 

. タイ7-表示日時とタイマー表示の部分に 
• 上下風向 みはりマークび表示されます。 

• 左ち風向 
• 風 量 


•運転切換は、選べる運転モードを大きく表示しまず。 

N 

運斬切換 停止時からの切換（例：エコ自動一暖房） 



巧©®; 



(M) 

停止 


エコ 自動 


冷 I 间 

到圏 


像 


•で 


0 


0 0 





暖房運転びスタートします。 


運転時からの切換（例：プラズマクラスター-^扇風機モード） 


w Q 1 D 


• iIh » 


(M) 


w 邏) 


W 邏) 

ブラ。クラスタ- 


プつ乂パラスタ- 


81機トド 


H 1 機トド 


► 

iH 

風 


巧 

類 

脱 

臭 


部 

屋 

清 

淨 

► 


► 




機 

モ 

1 




©扇風機のよラ 
に風とイオン 
を届ける (7 

10秒後 


運転切換 





とじる 


違転切換 


0 0 


扇風機モード運転びスタートします。 

プラズマクラスター関連の運転スタート時には 
それぞれのモードの説明び表示されます。 

とじるキー (©) をタッチすると説明を消すことび 
でさます。 































































をまず 


設定のしかた 



•温度/風量/風向を調節するときは、設定ずる内容を大きく表示します。 

(例：エコ自動運転中に rc あげるとき） 


温度の調節 



0 ミ ©® i 


(2^ Q 1 D 


エコ自動 


12^ Q 1 D 

エコ自動 


+ 1 


エコ自動 


► 

十 1 

► 

+ 1 C 

違 


で 

3秒後 

運 

話 fill 岡 

.. 


麵覇 


S MM 

1的轉 


0 © 


への 


大さく表示されます。 


風量/風向の調節 


レ3 


因 

困 


[Effl 


(5 下風向1 


をを風向 I 


0の I ぷ定 j 〇\ 

リセット表示 ■♦誠艦/ 

(巴、 




(カバーを開けたところ） 


(例：エコ自動運転中に風量/風向を変更するとき） 


明 


エコ自動 



設定する内容び大さく表示され、 
3秒後、元の画面にちどります。 


上下風を 



エコ自動 




► 


エコ自動 



現在設定中の風量/風向を 
確認したいとさは 


設定確! V * 


設定確誌 

現在の運転内容 

エコ自動 


祖 


風量 


glL 


とじるなぺ—ジ 


•で 


確認後、とじるキー (©) を 
タッチすると元の画面に 
® をどります。 


シンプルモ I ド 
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設定艦 


現在設定中の内容を確認できまず 





リモコン表示部に現在設定中の内容が表示されます。 

© ©で画面の表示を切り替えることびでさます。 


己站福,忍 

タイ7—予約 
励1時間後 
阻13:00 
プラブス クラスター 

月义水木金± 
励20;00 

月义か木金± 


とじる巧べージ 



己姑確言!' 

乂ニュー設定 
つィルター掃除 

内部清浄 

入 

電力ひかえめ 

切 


雙；公目巴 


0 


言綻確認 


乂ニュー設定 
みは0自動運転 

なし 

みは0連動 

なし 

つづブ V クラスター 

入 


とじる 目 IJ ぺージ 


© 

設定確認 

現在の運転内容 

エコ 自動 

這自動1 - 1 

* 

風量 I 自^^ 
とじる ） 巧ページ 


画面1 

•タイマー予約内容 

予約中の入タイマー、切タイマー、 

簡単切タイマーを予約時間の早い順に表示します。 
タイマー予約設定びされていない場合は、 

「予約なし」と表示されます。 


画面2 

•メニュー設定内容 

フイルター 掃除 
内部清ミき 
電力ひかえめ 


画面3 

•メニュー設定内容 

みはり自動運転 
みはり連動 
プラズマ クラスター 


リモコン画面を r シンプルモード」に 
設定している場合は 

最初に風量/風向を確認する画面び 
表示されます。 


•タイマー予約内容やメニュー設定内容を変更したい場合は、メニューから 
設定してください。 Qo ページ） 


















































































知つてお < と便利 


より快適にお使いいただくために、知っておいてください 


おずずめエコ自動 


I 運転開始時の室温•外気温•季節により、エアコンび自動的に、運転の種類 
(冷房*暖房-送風)と設定温度を選びます。季節の判定は、 Uf コンの日時情報 
と外気温によっておこないます。 


く夏〜秋 □> 

室温 


例えば室温29で、外気温32にのとさ、 
冷房運転(設定温度 26° C ) をします。 



春先や秋□には 


く冬〜春先〉 


室温, 



26° C - 

23 °C 

22 °C 

23° C - 



20° C - 


暖房運転 


2 rc 


24に 28 °C 


2巳 。 C 


春先は暖房、秋□は冷房の 
設定温度を rc 緩めて運転 
し 9 〇 _ 

また、1:、、の範囲は、 

3 お 3 お夕暖房や冷房をひかえて、 
送風運転になります。 


28。ご 


送風 




10 °C 


18 °C 


24 °C 28に 



34 °C 37 °C 外気温 


、么 S 、 巧*- •風量自動の設定では、運転開始時の風の吹さ出しび約1分間遅れます。（冷たい風を吹さ出す準備と、風と 

串占 ともに出てくるエアコン内部に付いたお部屋のにおいをやわらげるため） 

- J •室温び下びった場合、送風のみになることびあります。 


暖房運転 

(ノンストップ暖房) 


•運転開始時、温風を出す準備のため、しばらく風び出ないことびあります。 

•外気の熱を吸収し、お部屋の中に取り入れて暖房しているため(ヒートポンプち式)、外気温び下びると暖ま 
りにくくなります。そのとさは、他の暖房器具との併用をおすすめします。 

•室外機に霜びつくと約]〜2分間、暖房運転を継続しなびら、自動的に霜取り運転をおこないます。 

(ただし、吹さ出し温度び低いとさは、風は出ません）霜付さの量び多いとさは、約5〜]日分間暖房運転を 
停止し、霜取り運転をおこないます。 

霜取りび終わると再び暖房運転をおこないますび、暖かい風を出す準備するため、風び出るまでさらに 
約]〜5分間かかります。また、外気温び低いなど条件によっては、もラ少し時間びかかる場合びあります。 


除湿運転 


I 運転開始時の室温び26でけ^上のとさは、 
ちの設定温度で除湿運転をします。 

I 運転開始時の室温び26でより低いとさは、 
運転開始時の室温をあまり変えない除湿運 
転をします。 

(外気温び高い場合は、室温を若干下げざみ 
に除湿します） 

I 室温び設定温度より約1で必上下びると、 
室外機の運転を止めます。 


室温本《設定温度の目安》 


2洗 


(23 む) 

(24。〇 

(2 己む) 

(2 目む) 

(27 む） 

(28 む） 


] 8で 28で3 rc 34で37で 


室温 ▲ 《設定温度の目安》 

2洗 


外気温 


室温 i 

室温 

室温 

室温 

+0.己に i 

±0む 

- 1 . o°c 

-2.0む 


22で 25で 28で 


外気温 


1 里ま f をイ生 ^ • ち記の条イ牛1^^(夕+で^$5すると、保—護装置 
牛な木け J び働さ、運転でさないことびあります。 


I 湿度び80%!^^上ある場合、長時間;令房 
除湿運転すると吹出□などに露びつさ、 
滴下することびあります。 


冷房運転 

外気温約21で1；>(上、約43で必下 
室温約21で1；^上 

暖房運転 

外気温約24で1；>(下室温約28で1；^下 

除湿運転 

外気温約1目で!; Lb 室温約18で必上 


■ ■靈讓\知ってぉくと便利 


39 


































































オープンパネルのをち 側面を持ち、 

手前に引さ上げて開ける。 

ほぼ水平げ態まで巧し上げ、 手前に 

引さ抜いて取りはずす。 



ほぼ水平状態 (ち図^参照) に才ープンパネルを 
保ち、 ガイドの上面に、長い方の軸を 沿わせて、 
「カチッ」 と音びするまで押し込む。（左ちとち） 

オープンパネ J レのをち 両端を r カチッ」 と音び 

するまで、確実に閉じる。 



付けかた 


オープン/ ネルのはずしかた 


長期間使わないとき 


>手動おそうじ運転をする。〔25 ページ） 
(フィルター掃除-内部清を） 

>運転を停止し、電源プラグを抜く。 
または、エアコン専用のミ全ブレーカー 
を切る。 

>エアーフィルターを 取りはずして、巧 
れ具台を確認し、巧れが残っている場 
含は、お手入れする。 （ 44ぺ；^ 

>リモコンの電池を取り出す。 


(液漏れによる故障防止) C 9 ペー:/) 


再び使い始めるとき 


下の項目を確認してください。 

参エアー フイルターが入っているか。 

入れないで運転すると室内機内部び巧れ、故障の原因になります。 
また、本体のランプび点滅する エラー 表示び出て、運転び継続でさ 
ないことびあります。 

•室内機-室外機の吸込□-吹出□をふさいでいないか。 

•電源プラグやコンセントに、ほこりが付着していないか。 

ほこりび付着していると、感電や火災の原因になります。 

•アース線が断線していたり、はずれたりしていないか。 G 3 ページ） 
アースび不確実な場合、感電や火災の原因になります。アースエ事は、 
お買いあげの販売店、または専門業者にご依頼<ださい。 

• リモコンの電池は入っているか。電池が消耗していないか。 


お手入れ 


( 1 ) 


0 お客様ご自身でエアコン内部の洗浄 
はしない 广 裏表紙） 

【水 漏れ- 破損-故障-発煙-巧乂の原因】 



ン-オープンパネル-気流パネル 


巧< 



※機種により電源プラグの 
形状び異なります。 


次のらのは使わない（製品を傷める原因） 





シンナー. ベンジンみがさ粉 洗剤 


みスポンジの 

タワシ硬い面 


I れが 
、目立ち始めた5 


柔5かい巧で、軽くか5ぶきをずる 

ミちれびひどい場合は、水、またはめるま湯(40む1；|下)を含ませ、 
よ < 絞つた巧で而いて < ださい。 

(内部に水び入ると、故障の原因） 


今 


0 @ U 0 @ 




































































































o 必ず運乾を停止し、電源プラグを巧く 

【高速回拓するフアンで、けがの原因】 



気流パネルのはずしかた 



運転を停止し、 気流パネルび 完全に 
閉まってから、 5秒 iU 上たった後、 
電源プラグを抜く。 


0 オープンパネルの左ち側面を持ち、 

手前に引さ上げて開ける。 

爛めた状態では、気流ノなルの着脱びできません） 

0 気流パネル下部の □ ック解除レバー 

(左ち2力所)を左ち同時に本体の中央 
方向に押して、□ックを解除し、 

ち図※の角度まで開ける。 


B そのままの角度で気流ノてネルを少し 
上に浮かして、 本体の r 軸」 (灰色） 
から、取りはずす。 


付けかた（上記と逆の手順) 




気流ノはル取り付け後の確認 


気流パネルの上下を 確認する。 
□ック解除レバー (灰勒び 

あるちび下側です。 


気流パネル上部の両端を、上図※の角度で 
本体の「軸」(灰色)に、確実に引っ掛ける。 


気流パネル下部 (左ち両端)を r カチッ」 

と音びするまで確実に閉じ、続いて、 

オープンパネルを閉じる。取り付け後 
の確認(ち図参照)をおこな5。 

(パワー集中ガイドは、下に回転させ、元の 
位置に戻してから、気流パネルを取り付けてください) 


気流パネルを取り付けた後、気流パネルが確実に 
閉じていることを確認してください。 

(確実に開じていないと、気流ノ くネルの動作不良や落下 
の原因となります） 



© • 開閉動作時や開いたが態のときは、気流パネルや□ック解除レバーに触れないでくださし、。 

(けび-破損-誤動作の原因） 

•才ープンパネル、気流パネルは、分解しないでください。 （破損•故障の原因） 































































T 運!抑よダストボックスを 

むモ人れ似 0^|*1^なぃ 

【回拓するギアで、けがの原因】 


ダストボックス 


たまったほこりを捨て、積算運転時間をリセットする 

•約10,000時間運転すると、おそうじランプ(緑)が点滅します。 

このサインはお手入れ時期をお知らせするものですが、あくまで目安です。 

使用状況や環境によっては、長期間ほこりを放置するとニオイの元になる場合が 
ありますので、ダストボックスを清潔に保つために、定期的なお手入れをおすす 
めします。 

•ダストボックス、パワーブラシは水洗いでさます(巧れが気になる場合は、 

薄めた中性洗剤を使用)。洗った後は、風通しのよい日陰で十分に乾かしてください。 


半年に 
1回を 
目安に 









ミ >6 

おそラじ 

(緻 


ダストボックスのはずしかた 



完全に停止状態にするために 

リモコ ンの 停止ボタ ンを g ! 

巧ず。 その後 2分!^:!上待ち 气 

電源プラグを抜く。 

※エアーフィルターび元の位置に 
戻るまで約2分かかります。 


オープンパネルの左ち側面を 

持ち、手前に引さ上げて開け 
る。 


オレンジ 色の □ ックつまみ 

(左ちとち：全4力所)を 内側に 

r カチッ」 と音びするまで スラ 


イ ドして 


□ック解除 


すろ。 


ダストボックスの持ち手を 
つかみ、 ダストボックスを 
手前に引さ出す。（左ちとち) 


ダストボックスを裏側に向け、 
両端の ブラシ 押さえの つまみ 

(灰色)を持ち、手前に開<。 
♦「カクッ」と音びするまで開く。 


パワーブラシを取りはずし、 
たまったほこりを捨てる。 






































































































o 必ず運乾を停止し、電源プラグを巧く 

【高速回拓するフアンで、けがの原因】 



次のらのは使わない 

(変色、変形、傷の原因） 

•漂白剤•タワシ 


A X 


巧 
/示 

白 


>4 crciu 上のお湯•中性洗剤外の洗剤罰 


次のらので乾かさない 

(変色、変形の原因） 

•直射日光•ドライヤ 
•ストーブなど 


す3 


付けかた ( SIS 苗 f と) 


f パワ-ブラシを 取り付ける。 



パワーブラシ 

つまみ 
ブラシ押さえ 



ブラシ押さえを 閉じ、 「カチッ」 
と音びするまで両端の つまみを 
押さえる。 


ダストボックスの持ち 手をつか 

み、元の位置にちどす。 

(2 つのダストボックスは、左ち 
入れかえて取り付けてち、問題 
ありません） 




® •ダストボックスび正しく入っていないと、フイル 
ター掃除動作不良の原因になりまず。 


0 オレンジ色の□ックつまみ (左ちとも：全4力所)を 

外側に r カチッ」 と音びするまで スライドして15^3 する。 


お手入れ後は 


ダストボックスのお手入れ時期の目安をお知5せするために、エアコンが自動で運輯時間を積算しています。 
お手入れ後は、前回の積算運乾時間を次の操作でリセットしてください。 


0電源プラグを差し込む。 




r おそ5じリセット」 
ボタン 

(ななめ下向さに 
ついています） 


*「ピツピツ」と音び画眶ッ ijH 
して、積算運転 — 

時間び U セット 
されます。 


0 オープンパネルを閉じる。 

•左ち両端を「カチッ」と音びするまで押さえる。 













































































運!抑がストボックスを 

ねモ人れ （3) はず5なぃ 

【回拓するギアで、けがの原因】 


エアーフィルター 





~11~1 






NN 

が 

** 

U 下 


巧れがつまると、 
能力低下や水漏れ 
カビ発生などの 
原因になります。 



エアーフィルターは、エアコンが自動的に掃除をする機能があり 
ますが、使用が態や環境により、巧れ畑、たばこのヤニなど)が 
取れないことがあります。 

•フィルター掃除運転をしていてち、半年に1回は、 
半年に エアーフィルターを取りはずしてミちれ具合を確認し、 

1 巧れている場合はお手入れをしてください。 

IU — ♦フィルター 掃除運転をご使用でない場合は、2週間に 
1度、お手入れをしてください。 


エアーフイルターのはずしかた 


完全に停止状態にするために 

リモコンの停止ボタンを 

巧ず。 その後 2分 iU 上待ち 气 

電源プラグを 抜く。 

※エアーフィルターび元の位置に 
戻るまで約2分かかります。 

オープンパネルの左ち側面を 

持ち、手前に引さ上げて 
開ける。 


オレンジ 色の □ ックつまみ 

(左ちとち：全4力所)を 内側 
に r カチッ」 と音びするまで 

スライドして I 

する。 


ック解除 


ダストボックスの持ち手を 
つかみ、 ダストボックスを 
手前に引さ出す。（左ちとち） 

エアーフィルターを 下に引さ 

抜いてはずす。（左ちとち） 


•フィルター掃除運転中は、電源プラグを抜かないで 
ください。 フイルターび取りはずせなくなります。 



ダスト 
ボックス 


® •ダストボックスをはずしたときに、フィルターび奥までもどっていない場合は、再度 
ダストボックスを取り付け、電源プラグを差し込み、約2分間待ってください。 

(フィルターを無理にはずすと故障の原因） 







































































ぶ i ず運転を停止し、電源プラグを抜く 

【高速回拓ずるフアンで、けがの原因】 



巧れを掃除機で吸い取り、 
水洗いし、日陰でよく乾かす 


>巧れびひどい場合は、薄め 
た台所用合成洗剤(中性)で、 

つけ置さ洗いをし、その後、1,1，生 
よくすすぎ十分に乾かして I 洗〇 
くださぃ。 j 剤リ 


r 中 


巧り曲げるなどの強い力を加えない 

(変形(白く変色)や破損による、フィルター掃除動作不良の原因） 


次のらのは使わない 

(変色、変形、傷の原因） 

•漂白剤 
♦タワシ 
•4 crciu 上 
のお湯 


么 X 

卜 漂 


斉气 


次のらので乾かさない 

(変色、変形の原因） 

•直射日光 
• ドライヤー 
♦ス I -ーブなど 



付けかた 


エアーフィルターの M 巧 を 

確認する。（上下方向の区別は 
ありません） 


エアーフイルターを 

沿って差し込み、 
(左ちとを） 


に 


挿入 □ 


奥まで入れる。 



ダストボックスの持ち手をつかみ、 
元の位置にをどす。（左ちとを） 

オレンジ色の□ックつまみ 

(左ちとも：全4力所)を外側に 
「カチッ」と音びするまで 

スライドして ISBH する。 

才ープンノくネルを閉じる。 

•左ち両端を「カチッ」と音びする 
まで押さえる。 



ダストボックス 持ち手 



•エアーフィルターやダストボックスび正しい位置に入っていなかったり、□ックつまみび 
□ックされていないとフィルター掃除動作不良の原因になりまず。 


■ ぉ手人れ胤 
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お手入れ (4) 


〇 必ず運乾を停止し、電源プラグを抜く 

【高速回拓するフアンで、けがの原因】 


ユニツトのおす入れ-父換(プラズマクラスターイオン発生ユニット） 


高濃度のプラズマクラスターイオンを安定して放出するために、プラズマクラスターイオン発生ユニットを6力月に 
] 回、お手入れしてください。また、約] 7,5日日時間ご使用いただいた後は、ユニットを交換していただく必要びあ 
ります。(交換用ユニットは別売品です 广7 ページ） ) 

1ツ下のようなヴインび、プラズマクラスターイオンを放出する運おの開始時に表示をれたとをは、ユニットを交換して 

くだをい。 （サインび表示されていても、エアコンの運転は継続します） 


交換サイン 




プラズマクラスターイオンランプ(青)び 10回点滅してか6消な 
ユニッ ト残時間の目安確認は し 1 9 ページ） 


■ユニッ ト交換の目安 


1曰 S 4 時間 
使用で 

1曰8時間 
使用で 

1曰曰時間 
使用で 

約三年 

約6年 

約10年 


着脱のしかに 交換時は、交換用ユニットに同姻の説明書を必ずお読みください。 


停止状態か5電源プラグを巧く。 

オープンパネルを開け、「気流パネル」をはずず。 
「パワー集中ガイド」を上に回乾させる。 

r □ックレバー」の 
先端を巧しなが!5、 

下側に倒ず。 


オープン 

パネル 


ユニット4 


ユニッ h 

清掃フづシ 



「ュ ニッ ト」を 
持ってちにず5し 
E 口 (▼と A ) を 
合わせる。 


□ックレバ^ 

印を合わせる 


気流パネル 


ホ AY - C 40 SX 
AY - C 63 SX 


AY - C 己 6 SX : ] 個 
AY - C 7 ] SX : 2個 



I 落下のおそれびあるので、 
しっかりとユニットを持って、 
おこなって < ださい。 



ユニッ トをはずす。 

♦取り付けは、はずすときと逆の手順でおこなう。 

(パワー集中ガイドは下に回転させ、元の位置に 
戻してから、気流パネルを取り付けてください) 



お手入れのしかた ユニットの着脱のしかたは、上記参照 ( 6力月に1回程度) 


ユニットの電極部(針の先端部)に付いたほこりや付着物を、エアコン本佩こ付属の 


ユニット清掃ブラシ C 7 ページ）、 または市販の綿棒でやさしく取り除く。 




(オープンノ くネルを開けたち上にあります) 


• 電極部が変おしないよう 
にま意してください。 

• 接続端子には触れないで 
<ださい。 

•巧れが落ちにくい場合は 
市販の綿棒を少し水で湿 
6せてか S 、 お手入れし 
て < ださい。 





























































故障かな？ 


( 1 ) 


修理依頼やお問 
い合わせの前に、 
ち5—度お調べ 
<ださい。 


A 



0運拓を停止してを止ま5ない 

(本体表示やリモコン表示が消えない/気流/ ネルが閉ま5ない） 


停止後にフィルター掃除や内部清浄の自動運転が働いていませんか。 

内部清浄中は、本体のプラズマクラスターイオンランプが点灯し、気流パネルがしばらくの間、 
開いています。カビやにおいの発生を抑制するために、最後まで運転することをおすすめします。 

〔24 ページ） 


g ] r パキッ jr ピシ"コトコト jr ウィーン J という音がする 

® 運転開始時や停止時、上下風向が変わるとさ、気流パネルが位置調整をしている音や、上下風向 
スイング時のモーターの動作音です。 


g ] 運拓開始時、ずぐに風が出ない 

® •冷房運転の風量自動時…冷たい風を出す準備をしています。約1分間お待ちください。 
• 暖房運転時 . 


•暖かい風を出す準備をしています。約！〜5分間お待ちください。 
が気温が低い等、条件によっては、ちう少し時間がかかる場合が 
あります。 


囚 r ポコポコ J という音がする X ァコン用逆流防止弁 

高気密住宅などでは、換気扇を回したとさや、屋外の風が強いとさなどに室内と 
室外の気圧の差によって、空気が逆流し、ポコポコという音がすることがありま 
すが、故障ではありません。ドレンホースにエアコン用逆流防止弁を取り付ける 
と、直ることがあります。（ホームセンターなどで販売されています）取り付けは 
逆流防止弁の説明書に従って取り付けてください。 

また、つまりによる水漏れを防ぐため、定期的にお手入れしてください。 


困 




M 本化の運面ランプ(ホ)、タイマーランプ(桓)、おそうじランプ(緑)が同時に 
点滅ずる。または、おそうじランプ(緑)が点滅ずる。カタカタ音がずる 


A 


リモコンの r 停止」ボタンを！〜2回押して、点滅やランプをすべて消してから、電源プラグを 
抜さ、次の内容をお調べください。 

•ダストボックスやエアーフイルターび正しく取り付けられていますか。 

•オレンジ色の r □ックつまみ」びしっかりとかかって□ックされていますか。 

• ダストボックスのお手入れ時期ではありませんか。 

正しい付けかた、お手入れのしかた 42,44 ペース ) 

それでも点滅するときは、お買いあげの販売店にご相談ください。 


g ] まか機か5水や白い煙(湯気)が出る 

® •暖房時に、霜取り運転でとけた霜は、白い煙(湯気)となって出たり、水となって室が機の底から 
出たりします。異常ではありません。 

•冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴が付さ、滴下することがあります。 

めれてお困りの場合は、お買いあげの販売店に排水工事をご相談ください。 

一部寒;令地域では、室外機凍結のおそれびあり、工事でさない場合びあります。 


ぶ < あるご質問 



お手入れ故障かな？ m 


このぺ—ジにない現象については、 
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巧障かな？ （2) 


修理依頼やお問 
い合わせの前に、 
ち5—度お調べ 
<ださい。 



ずぐに運転しない 


I 停止後すぐに再運転したり、運転内容を変更したとさは、 
エアコンを保護しています。約 90 秒間お待ちください。 


運転しない 


STOP0 


>ご家庭のヒューズ、ブレーカーび切れていませんか。 

>電源プラグびはずれていませんか。 

>停電ではありませんか。通電後あらためて運転してください。 


室外機が止ま S ない 


>運転停止後に、室が機を;令やしています。約1分間お待ちください。 - 


エアコンが勝手に運転する 


暖房運転のとさ 
風が弱くなったり、 
止まったりする 


I みはり自動運転を設定していませんか。 23-33 

I 毎日や曜日指定で運転するように、入タイマーを予約していませんか。 26 

I フィルター掃除タイマー入を設定していませんか。 24-32 

I 室外機に霜びつくと、約！〜2分間、暖房運転をしなびら、 - 

自動的に霜取り運転をしています。（ただし、吹さ出し温度び 
低いときは風は出ません)霜の多い場合には、暖房運転を止め 
て霜取り運転(約已〜10分間)をすることびあります。 

霜取り運転後、再び暖かい風を出す準備をします。約！〜 5 分 
間お待ちください。外気温び低いなど、条件によっては、ち 
う少し時間びかかる場合びあります。 


暖房運転のとさ 
風が出ない 


•室温び設定温度に達したとさ、短時間（約 3 〜 6 分)、運転を 
止めて室温をコント□ールしています。 


除湿運転時、 
蒸し暑く感じる 


I お部屋に人び多く集まったり、他の発熱物びあるとさ、外気 
温び高い場合、室温び上びることびあります。 

蒸し暑<感じる場合は、設定温度を下げるか、または冷房運 
転をして室温を下げてから、再度除湿運転して<ださい。 


12 


風量が変わる 


>上下風向を切り換えるとさ、一時的に風量び低下することびあります。 

>室内外の状況や設定温度、設定風量によっては、風量び変化 
することびあります。 


冷房-除湿運転のとさ 
エアコンか 5 霧が出る 


>運転中に吹さ出した冷風で、お部屋の空気び冷やされて、 
霧状になるためです。 


青ランプ(プラス‘7クラスタ-イオン)が 
運転開始閒〔庶 if して、神に消打する 


• プラズマクラスターイオン発生ユニットの交換時期を過ぎて 46 

いませんか。 


その他のランプが点滅する 



>保護装置び働いています。 

電源プラグを抜を、次の内容を調べてください。 

• エアー フィ ルターび 巧れていませんか。 

• 室内機や室外機の吹出□、吸込□を而さいでいませんか。 
•室外機背面と左側面のアルミフィンに木の葉、紙、ペット 
の毛などびつまっていませんか。 

もラー度差し込んで運転してください。 

それでも点滅するときは、リモコンの r お知6せ」ボタンを 
本体送受信部に向けて押し、リモコン表示部にエラー番号 
を表示させてください。お買いあげの販売店に、 



エラー番号はランプび点滅している場合のみ、表示されます。点滅していた 
ランプび消えた場合は、エアコンに向けて、 IJ モコンの「停止」ボタンを已回 
続けて押すと、約]分間、消えたランプを表示させることびでさます。 


プラズマ クラスター ランプ 
が点'なしない 


I IJ モコンの r 表示」ボタンで、 プラズマクラスターイオンランプ 29 
を消していませんか。 


停止中にランプが点'な 
している 


タイマーやみはりを設定していませんか。 


21〜23 
26〜28 


本 

体 


表示された エラー 番号をご連絡ください。 


お調べください 


参照 

ぺージ 


こんなとを 


本体表示(ランプ； 

























こんなとを 


お調べください 


参照 
ペーン: 


よく冷スない 
暖ま5ない 



關 


表示内容が消える 
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16 


12 

16 

33 


• エアーフィルターび巧れていませんか。 

•冷房時に上下風向び「ななめ上」になっているときは、体に 
直接風びあたりません。冷風感を求めたい場合は、風向を 
風びあたる方向に設定してください。 

• 温度調節は適切ですか。 

•風量を r 静音」、または r 微」に設定していませんか。 

静音や微風では能力び下びることびあります。 

• 電力ひかえめ「入」に設定していませんか。 

•エアコンび正常に運転しているかを確認するために、室内機 一 

の吹出□と吸込□の温度差をはかってください。 

約20分間運転し、温度差び冷房時8む1；^上、暖房時14む1；| 

上あれば正常です。 

• お部屋の広さや外気温などの条件によっては、設定した温度 
に到達しない場合びあります。 

•エアコンの能力に対し、お部屋の面積び大きすざませんか。 裏表紙 
•外気温び高い(低い)場合は、冷え(暖まり)び悪くなります。 一 
•湿度び高い状態び続くときは、冷えび悪くなる場合びあります。一 
冷房時は、カーテンなどで日差しをさえざる、人のいるち向 
に風向を変えるなど調節すると、体感温度び下びります。 

• エアコンの風び吹き出す方向に、障害物(欄間•梁-家具- 
壁など)びあると風の流れび偏り、エアコンび室内の温度感知 
を正確にでさなくなる場合びあります。その場合は、障害物 
を避けるように上下風向や左ち風向を調整してください。 

• 室内機や室外機の吹出□、吸込□を而さいでいませんか。 

また、室外機背面と左側面のアルミフィンに木の葉、紙、 

ぺットの毛などびつまると能力び低下することびあります。 


16 


•約1分間、操作しないと表示部は消打します。 
IJ モコンを一度置さ、再び持つと点打します。 


8 


リモコンにの」が表示 
される 


I 電池残量び少なくなっています。お早めに電池交換してくだ 
さい。そのまま使用を続けると「電池交換してください」と表 
示され、 IJ モコンび動作しな<なります。 


9 


温度や湿度が表示され 
ない 


I 決められた表示範囲外については、「高温、低温、高湿、低湿」 19 

と表示されます。 

I 運転の種類によっては、室外温度は表示されません。 19 

I 加湿空気清ミき機との連動中は湿度は表示されません。 19 


室内温度の表示が 
温度計と異なる 


I 表示する室内温度は、目安(エアコン周囲の温度)であり、 
市販の温度計と異なることびあります。 


電気げが多い、少ない 


I 電気代は目安であり、実際の電気代と異なることびあります。 

I お買いあげ時は、電気代単価22円 / kWh で算出する設定にな 
っています。電気代単価は、電力会社との契約によって異な 
ります。ご契約の料金設定に合わせてください。 

I U モコンの曰時設定は正しいですか。 10 


20 


34 


「受信エラー」が表示される 


• IJ モコンに「受信中」び表示されている間(約3秒間)、 U モコン 18 

をエアつンに向けていますか。 


リモ n ン表示 


き b ない 


冷えない . 














巧障かな？ （3) 


修理依頼やお問 
い合わせの前に、 
ち5—度お調べ 
<ださい。 



「シ— ツシ—ツ…」 

「チツチツチッ」といつ音 


•プラズマクラスターイオン発生時に出る音です。 33 

睡眠時など気になる場合は、プラズマクラスター「切」に設定 
して < ださい。 

•音は使用環境や運転内容により、大さくなったり聞こえにく 46 

くなったりしますび、プラズマクラスターイオンの効果は同 
じです。ユニットの電極部をお手入れすると、音び軽減する 
場合びあります。 


「ジュルジュル」 r シャー」 
r ブシュ」という音 


•「ジュルジュル」「シャー」 はエアコン内部の冷媒び流れる音です。 
• 「ブシュ」 は霜取り運転のとさなど、エアコン内部の冷媒の流 
れび切り換わるとさの音です。 


r ピシッ」 r カチッ」 
という音 


• r ピシッ」 は温度変化により、室内機び膨張、収縮する音です。 

• r カチッ」 は室外機への送電を入-切したときの音です。 


r シヤカシヤカ」 
という音 


• フィルター掃除運転をしているとさの動作音です。ダストボ 24 .44 
ックスやエアーフィルターび正しく取り付けられていない場 
合は、エアーフィルターび内部で当たり、動作音びさらに大 
さ<なります。そのとさは、正し<付け直して<ださい。 


リモコンを操作していない 
のに「ピピッ、ピピッ、ピピッ」 
などの音がずる 


I みはりランプの色び切り換わるとさの報知音です。睡眠時な 21〜23 
ど音び気になる場合は、みはりを取消してください。 

I みはり自動運転の開始時(ピッ)、および終了時(ピー)の音です。 23 


気流ノ ネルを開閉するとき 
一時的に動作が止まる 


I 気流 y くネルの重/こ\の位置び変化するため、気流 y くネルの動作 
び一時的に止まることびあります。 


運転を開始しても 
気流パネルが開かない、 
異音がずる 


I 運転を停止し、電源プラグを抜き、30秒後をラー度差し込 一 

んで運転してください。 

I 気流パネルを正しく取り付け、確実に閉じていますか。 41 

正し < 付け直して < ださい。 

I フィルター掃除運転中ではありませんか。（閉じたまま運転） 24 


運転は止まっているのに 
気流パネルが閉ま6ない 


U モコンの r 停止」ボタンを 押してください。 

または、電源プラグを抜さ、30秒後、ちう一度差し込んで 
<ださい。 


気流パネルの向きが 
おかしい 


• 暖房(「上下風向自動」設定)の運転開始時に、吹さ出す風の温 
度び低いとさは、気流パネルびななめ後ち向に開くことびあ 
ります。風び暖まると、正常な位置まで開きます。 


17 


お調べ<ださい 


参照 

ぺージ 


こんなとを 


気流パネル 


音びずる 












送受信しない、 
リモコンが正常に 
動作しない、 
リモコンの表示が 
出ない 


夕 


> U モコンの 「リセツト」 ボタンを押し、現在曰時と画面モード 
を合わせてから、ちラー度、操作してください。 

>電池の®©び逆になっていませんか。 

> U モコンを確実にエアコンに向けて操作していますか。 

>堂光灯の種類によっては、信号を受け付けないことびあります。 

>1つの IJ モコンで2台動作させない設定をしていませんか。 

>本体の電源プラグを抜さ、30秒後、ちラー度差し込んでくだ 
さい。 


風量が変え5れない 


I 次の運転では、風量の変更はでさません。 

除湿、衣類脱臭、部屋清を、みはり自動運転。 

I 暖房運転で吹さ出す風の温度び低いとさは、弱めの風量にな 
ります。 


温度が変え5れない 


>次の運転では、温度の変更はでさません。 

プラズマクラスターイオン、扇風機モード、衣類脱臭、部屋 
清ミき、みはり自動運転。 

>おすすめエコ自動や除湿運転時は、2む低め〜2む高めの範 
囲で、温度設定び変えられます。 


12 


タッチ夺一が反応しない 


>表示部び点打しないとタッチキーは反応しません。 

>次の操作をすると反応しにくくなることびあります。 

短い間隔でくり返し押す/触れ続ける/強く押す 
その場合は、机などに置いて、 U モコンから手を離し、再度、 
軽くタッチしてください。 

>電池残量び少な<なっていませんか。 

>タッチキー感度の調節を初期設定(巨^)よりしてみてくだ 
さい。 

>タッチキーでの操作と同じことび、カバー内の下記ボタンで 
おこなえます。 

I / I マっ/ 该定 I 


(運転切換は（メ ニ ュ-〕から操作してください） 


8 


9 

35 


32 


設定を r 切」にしているの 
に、フィルター掃除自動 
運転が始まる 


I エアコンにほこりびつまるのを防ぐために、運転を]日回 24 -32 

くり返した停止後は、自動でフィルター掃除運転をします。 


フイルター掃除自動運転 •前回、フィルター掃除運転をしてから約24時間!;!内は、 24 

をしなし > 自動運転び働さません。 



フィルター掃除運転を 
しても、されいに掃除 
でさない 


• フィルター掃除運転をしてち使用状態や環境により、 

フィルターのミちれび十分に取れないことびあります。 

その場合は、取りはずしてお手入れしてください。 

• フィルター掃除運転は、「エアーフィルター」を掃除する機能 
であり、エアコン内部の掃除はでさません。 

• ダストボックスにほこりびたまっていませんか。 


42 


お調べください 


参照 

ぺ-ジ 


こんなとを 


故障かな？風 

^ 999巧- 


リモ n ン操作び思うようにできない 


おそうじ機能 


51 




















故障かな？ 


( 4 ) 


修理依頼やお問 
い合わせの前に、 
ち5—度お調べ 
<ださい。 


エアコンの 
風がにおう 


魯 



>生活に伴ラにおいびエアコンに吸着し吹さ出されるためです。 44 

エアーフィルターをお手入れすると改善する場合びあります。_ 
改善しない場合は、専門業者によるエアコン内部の洗ミきをお 裏表紙 
すすめします。 

>プラズマクラスターイオンと同時に発生するオゾンびにおう 一 

ことびありますび、ごくわずかであり健康上問題ありません。 

>ダストボックスにほこりびたまっていませんか。 42 


室内機周辺の 
天井や壁が黒く巧れる 


お部屋の環境により、空気中のちりやほこりび、エアコン 
による空気循環や静電気で天井や壁などに付着するためです。 
エアコン周辺ちこまめにお掃除することをおすすめします。 
また、上風向の設定を調節し、天井にあたる風を弱めるこ 
とで改善する場合びあります。 


35 


ドレンホースから 
赤い水が出る 


>ベランダなど、ドレンホースからの排水でめれた所に、空 
気中の赤色酵母菌や赤カビび繁殖し、排水び赤<見えるこ 
とびあります。中性洗剤などで掃除をしてください。 


吹出□か 5 水が漏れる 


•エアーフィルターび目づまりしていると、熱交換器への風 
の通りび悪くなり、水漏れの原因となることびあります。 
エアーフィルターを取りはずしてミちれ具合を確認し、巧れ 
ている場合は掃除をしてください。 


44 


r みはり連動」 

設定時、加湿空気清ミき機が 
運転しない 


>加湿空気清ミき機を移動してみてください。設置場所によって 
は、エアコンからの連動信号を受信でさない場合びあります。 
詳しくは、加湿空気清浄機の取扱説明書をご覧ください。 

>エアコンを停止して、再度運転してみてください。 

連動中に加湿空気清浄機を操作すると、連動び解除される 
場合びあります。 


室外機の音が気になる 


•音び気になる場合は室外機パワーを「低め」に設定してくださ 
し、暖房時は冷房時に比べてノてワーを上げた運転をおこなラ 
ため、音び大さく感じる場合びあります。 


35 


•詳しくは、ホームページにも掲載しています。 

h 村 p://www.sharp.co.jp/support/air con/ 


「よくあるご質問」やお客様ご自身で容易に確認 
でさる「故障診断ナビ」などび掲載されています。 


お調べください 


参照 

ぺージ 


こんなとを 


その他 


にお/つ 












(よくお読みください) 


修理を依頼されるとをは 


邮長修埋 

1 r 故障かな？」 （47 〜 52 ぺ -ジ） を調べてください。 

2 それでち異常びあるとさは使用をやめて、 
必ず電源プラグを抜いて < ださい。 

〇お買いあげの販売店に、次のことをお知らせ 
W ください。 


•品名：ルームエアコン 
• 形名：（保証書に記載の形名） 

•お買いあげ曰(年月曰）•故障の状態（具体的に) 
• ご住所(付近の目印ち合わせてお知らせください) 
•お名前•電話番号•ご訪問希望曰 


■ 便利メモ 

お買いあげの際に 
記入されると便利です。 




販売店名 



電話 （ 

) - 


お買いあげ曰 

V 

年月 曰 

_ ; 


保証書(別添) 


•保証書は「お買いあげ曰*販売店名」などの記入を 
お確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 
保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存して 
ください。 

• 保証期間…お買いあばの曰か!51年間です。 

ただし、次の部品のみ5年間です。 

冷媒回路…圧縮機、熱交換器、本体配管。 

保証期間中でわ有料になることびありますので、 
保証書をよくお読みください。 


補修用性能部品の保有期間 


• 当社は、ルームエアコンの補修用性能部品を製品 
の製造打切後、]0年保有しています。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。 


保証期間中 


•修理に際しましては、保証書をご提示ください。 
保証書の規定に従って、販売店び修理させていた 
ださます。 


呆証期間が過ぎているときは I 

•修理すれば使用でさる場合には、ご希望により 
有料で修理させていたださます。 


修理料金のしくみ 

•修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成 
されています。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 




















お客様ご相談窓口のご案内 


修理-使いかた-お手入れ-お買い物などのご相談-ご依巧、および万一、製品による事 K が発生した 
場合は、お買いあばの販売店、または下記窓□にお PS い合わせください。 

ファクシミリ送信される場合は、製品のお名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたしまず。 


※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル-ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」を 
お願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「 18 目」をつけておかけください。 



メールでの お問い台わせなど 【シャープサポートページ】 


http :// www . sharp . co . jp / support / ■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。 



使用方法のご相談など 【お客様相談センター】 おかけ間違いのないようにご注意ください。 


[ま付時聞 1 ( 年末年始を除く）♦月曜〜±曜： 9:00 〜 18:00 ♦日曜•祝日： 9:00 〜 17:00 


固定電話、 PHS からは、フリーダイヤル 

函0120 .078-178 


携帯電話からは、ナビダイヤル 

团⑥0570- 550 ■ 449 


■フリーダイヤル-ナビダイヤルびご利用いただけない場台は… 


電話 

FAX 

06-6792-1582 

06 - 6792 • 5993 

〒日8 1-8 日8日大阪府八尾市北亀井町 3-1-72 



修理のご相談など 【修理相談センター】 おかけ間違いのないようにごま意ください。 


I 受付時間 |(年末年始を除く）♦月曜〜±曜： 9:00 〜 20 :00 •日曜•祝曰： 9:00 〜 17:00 


固定電話、 PHS からは、フリーダイヤル 

爾 0 U 0-02-4649 


携帯電話からは、ナビダイヤル 

团⑥0570 ■ 550 ■ 447 


■フリーダイヤル-ナビダイヤルびご利用いただけない場台は… 



電話 

FAX 

東曰本地区 

043 - 299 • 3863 

043 - 299 • 3865 

西曰本地区 

06-6792-5511 

06 - 6792 • 3221 


持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓 □( 祟說、為- ) でも承っております。 


[受付時聞 I ( 祝日など轉社休日を除く）参月曜〜±曜： 9:00 〜 17:40 ただし、沖縄地区は月曜〜金曜： 9:00 〜 17:40 


化 

巧 

道 

•化幌 011-641-4685 

〒〇日 3-0801 札幌市西区二十四軒1条 7-3- 17 


•詩岡 054-344-5781 

干 424-00 日7静岡市清水区鳥坂1 170-1 

1 

•大版 06-6794-5611 

干已 47-8 已10大阪市平野区加美南 3-7- 19 


•仙台 022-288-9142 

干 984-0002 仙台市若林区卸町東 3- 1 -27 

•ちち屋 052-332-2623 

干4已 4-0011 名ち屋市中川区山王3-已-已 

皇 

•広島 082-874-8149 

干731 -0 113広島市を佐南区西原 2- 1 3-4 

S 

.宇都宮 028-637-1179 

干 320-0833 宇者陪市不動前 4-2-41 

•金ミ尺 076-249-2434 

干921 -8801 野々市市御経塚 4- 103 

置 

•高松 087-823-4901 

干 760-0065 高松市朝日町 6-2-8 

•ままま 03-5855-0432 

干11 4-0012 化区田端新町 2-2- 12 

巧 

•京都 075-672-2378 

T 601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48 

Ih 

•福岡 092-572-4652 

干8 12-0881 福岡市博を区井相田 2-12-1 


•横ぉ 045-753-4647 

干23已-003日横お市磯モ区中原 1-2-23 

畿 

•巧戸 078-452-7009 

干 658-0025 神戸市東灘区魚崎南町 4- 1 2-6 

a 

•那 B 098-861-0866 

干900-0002那覇市曙2-1。-1 


•お電話は番号をよくお確かめのラえ、お間違いのないよラにおかけください。 

♦所在地•電話番号•受付時間などについては、変更になることがあります。 （2013.02) 


































































長期使用製品まを表お制度に基づ < 本が表おについて 

■本体への表示内容 


【製造年】本体の銘板の中に西暦4衍で表示してあります。 



【設計上の標準使用期間】10年 
設計上の標準使用期間を超えてお使いいた 
だいた場合は、経年劣化による発火-けが 
等の事故に至るおそれがあります。 


経年劣化により、危害の発生が高まるおそれが 
あることを注意喚起するために電気用品安全法 
で義務付けられたちの表示を本体の銘板近傍に 
おこなつています。 

■設計上の標準ほ用期間とは 

• 運転時間や温湿度など、下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に巧して、製造した年から安全上支障なく 
使用することがでさる標準的な期間です。 

•設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでちありません。 

■標准使用条件 JISC 99 S 1-3 ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使用期間を設定するための 
標準使用条件による 



冷房 

暖房 

環境条件 

電源電圧 

製品の定格電圧による逆相10日 V または単相2日日 V ) 

周波数 

50/60 

Hz 共用 

室内 

旧口 

/血)文 

27で(乾球温度） 

20で(乾球温度） 

湿度 

47%(湿球温度19で） 

曰9〇/〇(湿球温度15で） 

室が 

旧口 

/血)文 

35で(乾球温度） 

7で(乾球温度） 

湿度 

40%(湿球温度24で） 

87%(湿球温度6で） 

設置条件 

製品の工事説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向さ和室、居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋(畳数） 

想定時間 

1年間の使用日数凍京モデル） 

目月2曰か59月21曰までの112日間 

10月28曰か54月14日までの1目9日間 

1曰の使用時間 

9時間/日 

7時間/日 

1年間の使用時間 

10日8時間/年 

1183時間/年 


>設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的がでご使用された場合は、 
設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発乂-けがなどの事故に至るおそれがあります。 



長年ご使用のエアコンの点検を！ 

こんな症状はありませんか？ 

• 電源コードやプラグび異常に熱い。 

• 電源プラグび変色している。 

•焦げくさいにおいびする。 

• ブレーカーび頻繁に落ちる。 

• 架台や吊り下げなどの取付部品び腐食 
していたり、取り付けびゆるんでいる。 
•室内機から水漏れびする。 

•異常な音やガタガタと振動する。 

• その他の異常や故障びある。 


このような症状のときは、 

ごほ用を中止し、 

電源プラグを抜いてください。 


必ず、お買いあげの販売店、または 
シャープ修理相談センターに点検* 
修理をご依頼ください。 

なお、点検修理に要する費用は、別 
途ご相談ください。 


お客様ご相談窓□のご案内/長期使用製品安全表示制度に基づ<本体表示について 


55 









































仕様 




室内機-室が機 

室内 

AY - C 40 SX 

AY - C 56 SX 

AY - C 63 SX 

AY - C 71 SX ] 


の組み合わせ 

室が 

AU - C 40 SXY 

AU - C 56 SXY 

AU - C 63 SXY 

AU - C 71 SXY 


種 

類 


セパレート形-空冷式-冷房-暖房兼用(インバーター） 


電 

源 



単相 200 V 

• 50/60 HZ 



能 

力 （ kW ) 


4.0(0.5〜 5.4) 

5.6(0.6〜 6.0) 

6.3(0.6〜 6.5) 

7.1(0.6〜 7.2) 


面積の目安 

鉄節ァパ-柿向き洋室 

28 

39 

43 

49 

冷 

が） 

木造南向き和室 

18 

25 

29 

32 

消費電 

力 （ W ) 


980(100 〜150 0) 

1720(1 10〜 1850) 

2200(110〜230 0) 

2950(1 10〜300 0) 

房 

運転電 

流 （A ) 


5.0 

8.7 

11.1 

14.9 

エネルギー 消費効率 

4.08 

3.26 

2.86 

2.41 


運転音（騒音） （ dB ) 

室内 

49 

51 

53 

55 


室が 

49 

52 

55 

55 


標準能 

力 （ kW ) 


5.0(07 〜 11.6) 

67(0.7 〜 11.7) 

7.1(07 〜 11.7) 

8.5(07 〜 11.7) 


面積の目安 

鉄筋ァパ-柿向き洋室 

23 

30 

32 

39 

暖 

が） 

木造南向さ和室 

18 

24 

26 

31 

標準消費電 

i 力 （ W ) 

1090(110〜 3960) 

1600(110〜 3960) 

1780(1 10〜 3960) 

2360(1 10〜 3960) 

房 

運転電 

流 （ A ) 


5.5 

8.1 

9.0 

11.9 

エネルギー 消費効率 

4.59 

4.19 

3.99 

3.60 


運転曰 （ Ss 曰） ( dB ) 

室内 

53 

53 

54 

55 


室が 

48 

51 

55 

56 

通 年エネルギー 消費効率 

6.2 

5.9 

5.4 

5.1 


区 分 

名 


C 

F 

F 

G 


質 

量 （ kg ) 

室内 

16 

16 

16 

16 


室が 

48 

48 

48 

48 


幅 X 奥行 X 高さ wm ) 

室内 

798 X 321 X 295 

V 

室が 


820 X 340 X 630 

J 


•運転特性は JIS C 9目12(曰本工業規格)に基づいた数値です。 

• 運転音は実際の据付状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表示値より通常大さ<なります。 

• 電源は己日/目日 Hz 両用です。 

•区分名とは、家庭用品品質表示法に基づく表示です。 

待機時消費電力の削減について 

この製品は電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるために、約 0.3 ワットの待機時電力を 
消費しています。 

省エネルギー推進のため、ご使用にならないとさは電源プラグを抜いてください。 


点検整備のおすすめ- 

エアコンを 3 〜 5 年ご使用になると、内部の巧れなどに 
より、能力が低下したり、におい•水漏れが発生する 
ことがあります。通常のお手入れとは別に、点検整備 
(有斜)をおすすめします。 

お買いあげの販売店にご相談<ださい。 


广エアコン内部の洗ミきについて—— 

エアコン内部の洗ミきは、高い専門知識が必要です。 
お客様ご自身が、市販の洗ミき剤で洗浄されますと、 

水漏れ、破損-故障-発煙-発乂の原因となりますの 
で、お買いあげの販売店、シャープ修理相談センター、 
または地区別窓□にご相談くださし>。 （ 54ペー;） 


オンラインでの各種ヴポートサービスをご利用いただくために 、 〈SHARP i CLUB 〉 で 
ご愛用製品の登録をお願いいたします。（登録無料） 

http://iclub.sharp.co.Jp/m/ 


スマ—トフオンや 
携帯電話はこちらから因 



国 


メールでの お問い合わせなど 

【シ ヤープヴポートぺージ】 


シャープお問い合わせ 


http :// www . sharp . co . jp / support / 


の 

使用方法のご相談など 

【お客様相談センター】 

固定電話、 PHS からは、フリーダイヤル 

^.0120-078-178 

携帯電話からは、ナビダイヤル 

査 1 0570-550-449 

巧 

修理のご相談など 

【修理相談センター】 

固定電話、 PHS からは、フリーダイヤル 

函⑥ 0120 -02-4649 

携帯電話からは、ナビダイヤル 

査5 ⑥ 0570 ■550-447 

I ※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書已4ページをご覧ください。 1 


シャープ株式会社 


本 社〒已4已 -8 己22大阪市阿倍野区長池町22番22号 

健康 • 環境システム事業本部〒己8 ] -8 己8己大阪府八尾市化亀井町 3 T 目]番72号 


みんなで家電りサイクル、つくろう循環型社会 


圆 


Printed in China 

TINSJB 244 JBRZ 1 3 B - CCN ) ® 


お巧い合わせ巧 


お問含わせの前にもう一度 r 故障かな？」 (47 〜曰2ぺージ)を 
ご確認ください。 


製品登録の 
お願い 


—ムエア n ン > Y - O 40 wx / > Y -056 WX / ^ Y -063 wx 、 ^ Y -071 WX 


取扱説明書 






































































